Bevor Sie das Geridt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, miissen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig lesen. Die Anleitung dient
dazu, Sie iliber den korrekten Gebrauch des Autoklaven zu informieren. Benutzen Sie das Gerat gemaR den in dieser Anleitung

enthaltenen Empfehlungen.
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GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

1. Kontaktinformatio

nen Hersteller

Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co, Ltd.

Building 95, No.25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District, Ningbo 315032, China tel: +86
574 83022668 | fax: +86 574 87639376

E-Mail: overseas@woson.com.cn| www.woson.com.cn

Bevollméchtigter Vertreter in der Europaischen Union
Caretechion GmbH

NiederrheinstralRe 71, 40474 Disseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 2398900| e-mail info@caretechion.de

Importeur und autorisierte Servicestelle in Polen Activeshop Sp.
zo.0.
8B Graniczna St., Bud.DC2A, 54-610 Wroctaw, Polen

www.activeshop.com.pl

2. Informationen liber das Handbuch i
Fassung Datum der Anderung Grund fiir die Anderung
Rev. A (DE) 01.2010 Erste Ausgabe
Rev. B (EN) 07.2011 Aktualisierung
Rev. C (EN) 07.2017 Uberarbeitung
Rev. D (EN) 03.2019 Aktualisierung
Rev. E (EN) 10.2020 Aktualisierung
Rev. F (EN) 10.2022 Uberarbeitung
Rev. G (EN) 08.2023 Aktualisierung

Vergewissern Sie sich, dass das mit dem Gerét gelieferte Handbuch die neueste Version dieses Dokuments ist. Die letzte aktualisierte
Version des Handbuchs ist beim Hersteller oder Importeur des Geréts erhaltlich. Wenn Sie die neueste Version des Handbuchs

benétigen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder an die Kundendienstabteilung des Importeurs.

3. Regulatorische Anforderungen
Dokumente zur Einhaltung der Vorschriften:
Der Inhalt dieses Handbuchs ist fiir kleine Dampfsterilisatoren geeignet.
Dieses Gerat ist als Klasse B klassifiziert und entspricht den europaischen Anforderungen: 93/42/EEC; 97/23/EC; EN 61010-1; EN 61010-
2-040; EN 13060; EN 61326-1.
Dieses Produkt entspricht den folgenden gesetzlichen Anforderungen:
— Richtlinie 93/42/EWG des Rates Uber Medizinprodukte:
Das auf dem Produkt angebrachte CE-Zeichen bestétigt die Ubereinstimmung mit der
Richtlinie. Die Stelle, an der die CE-Kennzeichnung angebracht ist, ist in dieser Anleitung
angegeben. Zertifizierungen:
Der Hersteller ist nach EN 1ISO 9001 und EN ISO 13485 zertifiziert.
Originaldokumentation:
Die Originaldokumentation wurde in englischer Sprache erstellt.
Konformitatserklarung
Richtlinie 93/42/EWG des Rates liber Medizinprodukte. Die CE-Kennzeichnung auf dem Gerét zeigt die Ubereinstimmung mit der
Richtlinie 93/42/EWG an. Das CE-Zertifikat und die EG-Konformitatserklarung fiir das Geréat sind beim Hersteller oder Importeur erhaltlich.
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KAPITEL 1 EINLEITUNG

1.1. Achtung/wichtige Informationen
—  Dieses Handbuch enthélt notwendige und ausreichende Informationen fiir den sicheren Betrieb des Geréts, wie z. B. die
optimale Nutzung, den sicheren und zuverlassigen Betrieb sowie die regelmaRige und korrekte Wartung.
—  Lesen Sie vor der Verwendung des Geréts alle Informationen in dieser Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie bei der
Verwendung des Geréts alle darin enthaltenen Informationen.
—  Bewahren Sie das Handbuch wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Gerats auf. Uberpriifen Sie regelmaRig die in der
Anleitung enthaltenen Anforderungen und Informationen iber den Betrieb, die Sicherheitsvorschriften und die
Vorsichtsmafinahmen.
1.2 Anwendung
Das Gerét ist fir die Sterilisation von verpackten oder unverpackten festen, gekerbten Produkten des Typs A und pordsen Produkten
und verwandten Gegenstanden bestimmt.
Der Autoklav ist fir den Einsatz in zahnarztlichen, chirurgischen, ophthalmologischen und gynakologischen Praxen und medizinischen
Einrichtungen (Kliniken) sowie in Notaufnahmen, Labors, Schonheitssalons usw. bestimmt.
Das Gerat kann sowohl von einem professionellen Anwender, d . h. einem Arzt, als auch von einem Techniker oder einer anderen
Fachkraft mit Kenntnissen und entsprechender Ausbildung im Umgang mit dieser Art von Geraten bedient werden.
1.3. Kontraindikationen
Es gibt keine Kontraindikationen fiir die Verwendung dieses Gerats.
KAPITEL 2 SICHERHEIT
21. Erlauterung der Symbole

Beschreibung der Symbole, die bei der Kennzeichnung des Gerats verwendet werden:

"ACHTUNG - Notwendigkeit, die mit dem Produkt gelieferten Dokumente zu lesen". Dieses Symbol soll den
Benutzer darauf aufmerksam machen, dass er die Bedienungsanleitung oder andere Dokumente zu Rate ziehen

muss, wenn die Informationen auf dem Etikett oder dem Typenschild nicht vollstéandig sind.

WARNUNG! HeiRRe Oberflache. Ein Zeichen, das vor der Gefahr von Verbriihungen durch die heite Oberflache
warnt. Achten Sie auf die hohen Temperaturen in der Kammer und auf die Temperatur auRerhalb des Geréts,

insbesondere wenn das Dampfsystem in Betrieb ist.

Schutzerdung - Gerat der Klasse |.

WARNING - Warnzeichen fiir Elektrizitat.

Ein Zeichen, das verwendet wird, wenn eine Gefahr/ein Risiko eines elektrischen Schlags besteht.

> e P>

Beschreibung der Symbole, die auf dem Typenschild und dem Etikett des Gerats verwendet werden:

Bevollmachtigter Vertreter in
Hersteller. EC | REP

der Europaischen Union.

E

Das Symbol weist darauf hin, dass der

CE-Zeichen mit 4-stelliger Nummer der
Anwender Folgendes lesen muss

benannten Stelle. . . o
die Gebrauchsanweisung oder die mit dem

(Symbol fiir die Ubereinstimmung des n . .
Medizinprodukt gelieferte Broschiire lesen

Gerats mit den Anforderungen der
Richtlinie 93/42/EWG).

SM

o
-

muss (der Anwender muss die mit dem
Produkt gelieferten Dokumente lesen).

Dokumente, die mit dem Gerat geliefert
wurden).
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Entsorgen Sie das Gerat in
Ubereinstimmung mit den

Anforderungen der Richtlinie

2012/19/EG. Entsorgen Sie das
gebrauchte Gerat k Anwendungsteil Typ B.

Ubergeben Sie es an die
Behandlungseinrichtungen fiir Elektro-
und Elektronik-Altgerate
und Elektronikgeréte, gemaf den
in Ubereinstimmung mit den geltenden

ortlichen Vorschriften.

Datum der Herstellung. S N Seriennummer.

Erklarung der Bedeutung der in der Betriebsanleitung verwendeten Aufschriften/Warnhinweise:

WICHTIG Weist auf Informationen hin, die den Betrieb des Gerats erleichtern oder hilfreich sein kénnen.

Weist auf mdgliche Gefahren hin, die verursacht werden durch: unzureichende Bedingungen, Handlungen oder
Tatigkeiten bei der Handhabung und Wartung des Geréats, die zu Folgendem fiihren kénnen:

— leichten (geringfligigen) Personenschaden;
VORSICHT — Beschadigung (Zerstérung) von Eigentum;

— Beschéadigung des Gerats.

Macht auf spezifische (besondere) Gefahren aufmerksam, die bekannt sind oder wahrscheinlich auftreten kénnen.
Diese Gefahren kénnen durch ungeeignete Bedingungen, Handlungen oder Téatigkeiten bei der Handhabung und
Wartung des Gerats verursacht werden, was zu folgenden Folgen fiihren kann:

WARNUNG — schweren Personenschéaden;

— Erhebliche Beschadigung (Zerstérung) von Eigentum;

— Erhebliche Schaden am Geréat.

Beachten Sie alle Informationen, Empfehlungen und Sicherheitsvorschriften.
VORSICHT in dieser Gebrauchsanweisung. Bei der Verwendung des Geréts miissen geeignete Vorkehrungen

getroffen werden, um die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen zu gewahrleisten.

2.2. Warnungen und wichtige Sicherheitshinweise

- Der Benutzer ist fir den korrekten Betrieb und die Wartung (Instandhaltung) des Gerats gemaf den Richtlinien in dieser
Anleitung verantwortlich.

—  Der Autoklav ist nicht fir die Sterilisation von Fliissigkeiten ausgelegt.

- Das Gerat ist nicht fir den Betrieb in der Nahe von Gasen, Explosivstoffen, offenen Warmequellen oder entflammbaren
Stoffen ausgelegt.

—  Am Ende eines jeden Zyklus sind die Tabletts mit dem Sterilisiergut noch hei®. Um das Risiko von Verbrennungen zu
vermeiden, verwenden Sie daher immer den speziellen Griff, um die Schale aus der Kammer zu entfernen.

- Offnen Sie die Geratetiir nicht, wahrend der Sterilisationszyklus lauft.

— Bringen Sie lhre Hande oder |hr Gesicht nicht in die Nahe des Deckels des Wassertanks, wahrend das Gerat lauft.

- Entfernen Sie keine Schilder oder Aufkleber von dem Gerat. Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg.

- Schitten Sie kein Wasser oder andere Flissigkeiten auf und/oder in die Nahe des Gerats.

— Schitten Sie keine gefahrlichen Materialien, wie z. B. dtzende Stoffe oder Gemische, in den Wassertank.

—  Fiillen Sie keine gefahrlichen Materialien, wie z. B. Gegenstande, atzende Stoffe oder Gemische in die Kammer.

- Fillen Sie nur hochwertiges destilliertes Wasser in das Gerat.

- Ziehen Sie vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten das Kabel aus der Steckdose.
6
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23.

- Reparaturen und/oder Wartungsarbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von
Originalersatzteilen durchgefiihrt werden.

— Entleeren Sie den Rein- und Schmutzwassertank vollstandig und kihlen Sie den Autoklavenraum vor dem Transport ab.
Transportieren Sie das Gerat nur, wenn es vollstdndig abgeklhlt ist. Transportieren Sie das Gerédt nur in seiner
Originalverpackung.

— Entnehmen Sie das Sterilisiergut mit Spezialwerkzeugen, wenn dessen Temperatur 40°C Ubersteigt.

— Verwenden Sie zur Entnahme von Tabletts mit Sterilisiergut immer den dafiir vorgesehenen Spezialgriff.

— Beim Bewegen (Umsetzen) oder Anheben muss das Gerat von mindestens 2 Personen getragen werden (von unten vorne und
hinten anfassen), um ein Herunterfallen und damit verbundene Schaden am Gerat zu vermeiden.

— VORSICHT! Stellen Sie den Autoklaven nicht an einem Ort auf, an dem der freie Zugang zu einer Steckdose erschwert ist.

—  Decken Sie den Deckel des Wassertanks wahrend des Gebrauchs nicht ab.

Sicherheitsmerkmale

Temperaturschutz

Bezeichnung des Teils Funktion

Temperaturschutz
Er unterbricht die Stromzufuhr, wenn die Temperatur des Dampfgenerators zu hoch ist.
(Dampfgenerator)
Temperaturschutz
. . Unterbricht die Stromzufuhr, wenn die Temperatur der Heizung zu hoch ist.
(Heizungsring)

Elektronische Sicherheitsvorrichtungen

Bezeichnung des Teils Funktion

Unterbricht den Stromkreis bei hohem Stromfluss oder wenn die Stromversorgung

Doppelte Sicherung ) )
schwacher/instabiler Stromversorgung.

Elektronischer Filter Filtert elektromagnetische Stérungen wahrend des Betriebs heraus.

Mechanischer Schutz

Name des Teils Funktion
Erméglicht die Uberpriifung, ob die Tir vollstandig geschlossen ist, um eine
Wackelschalter o )
Gefahrensituation zu vermeiden.
Handgriff

Wird verwendet, um die Werkzeugablage aus der Geratekammer zu entfernen.
Zum Herausnehmen des Tabletts

Komponenten der Steuerplatine

Name des Teils Funktion
Temperatursensor
. Dient zur Messung der Temperatur im Inneren der Kammer.
(im Inneren der Kammer)
Temperatursensor
L Dient zur Messung der Temperatur des Heizrings.
(Heizring)
Temperaturfuhler
Dient zur Messung der Temperatur des Dampfgenerators.
(Dampfgenerator)
Drucksensor Dient zur Messung des Drucks in der Kammer.
Steuergerat/Steuerungsplatine Dient zur Steuerung des gesamten Sterilisationsprozesses.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich fiir willkiirliche Reparaturen, Modifikationen, Anderungen

WARNUNG die strukturelle oder Demontage des Gerits, die von einer unbefugten Person
durchgefiihrt wird
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24.

2.5,

oder durch einen nicht qualifizierten Techniker. Alle Reparaturen am Gerat diirfen nur von einem Mitarbeiter

eines vom Hersteller autorisierten Garantie- und Nachgarantieserviceunternehmens durchgefiihrt werden.

Betriebsgefahren
Bei der Verwendung des Gerats ist Vorsicht geboten, um eine gefahrliche Situation zu vermeiden.
Gefahr von Verbrennungen

- Halten Sie nach jedem Zyklus einen ausreichenden Abstand beim Offnen der Tiir ein, um die Gefahr von Verbriihungen zu
vermeiden, da sich in der Kammer noch immer Dampf mit hoher Temperatur befindet.

- Beim Offnen der Tiir am Ende eines jeden Zyklus ist wegen der hohen Temperatur der Innenflache der Tiir und der Kammer

Vorsicht geboten. Berilihren Sie sie nicht, um sich nicht zu verbrennen.

Gefahr der Verschmutzung

Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch griindlich von Verschmutzungen.

SchutzmaBnahmen

Bezeichnung des Funktion
Produkts

Schutzhandschuhe

Nutzlich beim Einlegen und Herausnehmen des Sterilisierguts aus der Kammer zum Schutz vor
aus Kunststoff oder Gewebe

Verbrennungen.

KAPITEL 3 ABNAHME UND INSTALLATION

31.

3.2,

Kontrolle des Verpackungsinhalts
Bei Erhalt des Gerats sollte die Verpackung sorgfaltig Gberprift werden. Jede Manipulation und/oder Beschadigung der Verpackung kann auf

eine Beschadigung des Gerats hindeuten.

Abmessungen und Gewicht des Autoklav Autoklav
“ t@Iwes Gerdts Modell: TANCO 8L Modell: TANCO 12L
e in der Verpackung

Steam

Sterilizer Wy ‘ Abmessungen der Verpackung 652 x 549 x 486 652 x 549 x 486
=N (mm):

fm3 Please Lift It \l‘-Mh Two Persons

3, e Bruttogewicht (kg): 45 48

Auspacken des Zubehors
Offnen Sie den Karton und nehmen Sie das Gerét heraus. Entfernen Sie die
Schutzfolie, 6ffnen Sie dann die Tdr und nehmen Sie alle Zubehorteile aus

dem Gerétefach. Uberpriifen Sie, ob alle Teile wie unten aufgefiihrt

vorhanden sind:
1. Tablett/Tablettstander x 1St
2. Schalen/Tabletts fiir die Sterilisation x 3 St.
3. ein Griff (Halter) zur Entnahme des Tabletts x 1 Stk.
4. ablaufschlauch x 18t
5. Netzkabel x 1St
6. Turdichtung x 1St
7. Betriebsanleitung x 1St
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3.3. Zusatzliche Ausriistung
Bezeichnung Modell Menge Erscheinungsbild
Eingebauter Drucker*) D8 1
USB-Speicherkarte*) 1G 1
*)Optional.
3.4. Anforderungen an die Installationsumgebung

Stellen Sie den Autoklav auf einer ebenen, stabilen Flache so auf, dass auf jeder Seite mindestens 10 cm und tber dem Gerat

mindestens 20 cm Freiraum vorhanden sind, wie in den nachfolgenden Zeichnungen dargestellt:

10CH

10CM 10CH { EEEE 10CH

—  Stellen Sie das Geréat in einem Raum mit ausreichender Belliftung auf.

- Umgebungstemperatur: +5 C°~ +40° C.
- Relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung: < 85%.
—  Atmospharischer Druck: 860 hPa~ 1060 hPa.

- Schlief3en Sie das Gerat nur an eine geerdete Steckdose an.

VORSICHT Stellen Sie keine Gegenstande in die Nahe des Gerits, die leicht heiR werden oder schmelzen kénnen.

oder schmelzen kénnen.

3.5. Aufstellen

- Stellen Sie den Autoklaven auf einen ebenen, stabilen Tisch oder eine andere Flache, wobei die Vorderseite etwas héher als die
Riickseite sein sollte.

- Bedecken, verstopfen oder blockieren Sie nicht den Liiftungs- und Kiihlbereich des Gerats.
—  Stellen Sie keine Gegensténde auf das Gerat.
- Stellen Sie keine Gegensténde vor das Gerét, um die Gefahr eines Unfalls beim Offnen der Tiir zu vermeiden.

— Stellen Sie keine atzenden Chemikalien oder Gegenstande, die atzende Materialien enthalten, in die Nahe des Gerats, um

Unfalle oder andere gefahrliche Situationen zu vermeiden.

3.6. Anschluss an die Stromquelle

SLE ZLE DOBRZE

- Schlieflen Sie den Autoklaven an eine stabile und separate Stromquelle an.
—  Die Steckdose befindet sich auf der Riickseite des Gerats.
— Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Netzparameter mit den auf dem Typenschild des Gerats angegebenen

Werten Ubereinstimmen. Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose und ein Netzgerat, das den Anforderungen
entspricht.
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— Wickeln, biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht, um Schaden zu vermeiden.

— Stellen Sie keine schweren Gegensténde auf das Netzkabel, um eine Beschiadigung des Kabels zu

vermeiden.

WARNUNG — Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Netzkabel, um eine Beschadigung des Gerats zu

vermeiden.

Autoklav Modell: TANCO 8L| TANCO 12L

das Gerat zu beschadigen.

— Verwenden Sie keine weiteren Netzkabel, um Unfélle oder andere gefahrliche Situationen zu vermeiden.

KAPITEL 4 BESCHREIBUNG UND SPEZIFIKATIONEN

4.1. Abmessungen des Gerateraums

25l 132

2zl

155

Autoklav - Modell: TANCO 8L

4.2. Technische Daten
4.2.1. Technische Daten

— = =

137
e

Autoklav - Modell: TANCO 12L

ilate)

von Warme unter Bedingungen von +20 C°~
+26°C:

Nennspannung: AC 220V~ 240V, 50 Hz
Nennleistung: 1600W
Sicherung: F12AL
Betriebstemperatur: +5°C~ +40°C
Maximale Plattenlast: 4000 N/m?
Schallpegel: <50dB
Maximale Plattenlast: 1000 g
Maximale Dauer des Belastungstests: 90 Minuten
Maximale Energie der Strahlung

<2000J

4.2.2. Technische Daten der Kammer

Material:

Rostfreier Stahl (fiir medizinische Anwendungen)

Maximaler Betriebsdruck:

250 kPa (2,5 bar)

Minimaler Betriebsdruck:

90 kPa (-0,9 bar)

Maximale Betriebstemperatur:

145 C°

Abmessungen der Kammer

(Nenndurchmesser x Tiefe):

®170 mmx 320 mm (bezieht sich auf das Modell: TANCO 8L)
D192 mmx 320 mm (bezieht sich auf das Modell TANCO 12L)

Abmessungen der Ladung:

132 mmx 137 mm x 251 mm (betrifft Modell: TANCO 8L)
155 mmx 155 mm x 251 mm (betrifft Modell: TANCO 12L)

Maximales Gewicht der Ladung:

2,56 kg/cm?(Modell: TANCO 8L)
2,85 kg/cm?(Modell: TANCO 12L)

Betriebsdruck/Temperaturbereich:

110 kPa~ 130 kPa / 121°C~ 122°C (1,10 bar~ 1,30 bar / 121°C~ 122°C)
210 kPa~ 230 kPa / 121°C~ 122°C (2,10 bar~ 2,30 bar / 134°C~ 135°C)

Wasserverbrauch pro 1 Zyklus:

0,35 L (min.)~ 0,40 L (max.)

10
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4.2.3. Sicherheitsventil
Auslésedruck des Ventils: 245 kPa (2,45 bar)

Maximale Betriebstemperatur: 160 C°

4.2.4. Fassungsvermogen des Tanks

Fassungsvermogen des Tanks fiir destilliertes 4,51

Wasser:

Fassungsvermogen des Abwassertanks: 4,51

WARNUNG Fiillen Sie nur destilliertes Wasser in den Tank. Die Wassertemperatur darf 40°C nicht iiberschreiten.

4.2.5. Testprogramme
Die folgenden Testprogramme kénnen durchgefiihrt werden:

- Vakuumtest (Vakuumtest),

— B&D-Test,
- Helix-Test.
4.3. Sterilisationszyklus
kPA
2.0
5
=
[=)
0.8
Ende
\
[ | | Zeit
[ | |
0.8 [ | |
e 1 \ Y
'10 T i f f hl
[ \ |
12 3 4 5 6 7
Bereich 1-2: Aufheizphase. Bereich Bereich 2-3: Vakuumphase (Vakuumerzeugung).
3-4: Sterilisationsphase. Bereich 5-6: Bereich 4-5: Ablassen (Entfernen) von Luft.
Trocknungsphase. Bereich 6-7: Phase des Druckausgleichs

Bereich 1-7: Dauer des gesamten Zyklus. (Stabilisierung).

Tabelle - Arten von Sterilisationszyklen

Typ Beschreibung der Anwendung
B Sterilisation aller verpackten und unverpackten, festen, eingedriickten Typ A und porésen Gegenstande
Gegenstande, die durch die in EN 13060 festgelegten Priiflasten reprasentiert werden.
Sterilisation von Gegenstanden, die vom Hersteller des Sterilisators angegeben werden, einschlief3lich unverpackter fester
s Gegenstande

und einem oder mehreren der folgenden Gegensténde: porése Gegenstande, kleine pordse Gegensténde, Hohlkdrper vom

Typ A, Hohlkérper vom Typ B, einzeln oder in mehreren Lagen verpackt.

Anmerkung 1| Die Beschreibung gibt den Bereich der Gegenstande und der Priflasten an.

Unverpackte Giter sind fir den sofortigen Gebrauch nach der Sterilisation bestimmt. Solche Gegensténde
Anmerkung 2 dirfen nicht unter unsterilen Bedingungen gelagert, transportiert oder verwendet werden (z. B. um eine

Ausbreitung von Infektionen - Kreuzinfektion).

1
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KAPITEL 5 BEDIENFELD

5.1.

5.1.1.

5.2.

5.21.

5.21.1.

5.2.1.2.

5.21.3.

Bedienfeld

Fenster zur Anzeige der
Kammertemperatur

Fenster zur Anzeige
des Kammerdrucks

Fenster zur Anzeige von
Zyklusstatus/Fehlercode

Fenster flr die
Programmauswahl

<4———  Taste zur Programmwahl

Programmwahl-Fenster Programmwahltaste

—
Fenster fir die Auswahl der

1ol UHPIQ.'prng ramme

Testprogramm-Auswahltaste
| estprogramm-Auswaniiaste

Auswahlfenster Temperatur Schaltflache

Fenster zur Auswahl des Bestatigung

Sterilisationsprogramms

(Programm starten)

Tankwasserstand und Qualitatsstatus

Integrierte Anzeige

1. Zeigt die Temperatur in der Kammer an, Einheit: C.°
Anzeige des Kammerdrucks, Einheit: kPa.
Anzeige Zykluszeit/Status/Fehlercode: Zeigt abwechselnd die Zykluszeit und den Status (siehe Abschnitt 5.5) sowie den Fehlercode
an, der einen Alarm auslést. Wenn wahrend des Betriebs Probleme oder Stérungen auftreten, ertént ein Alarm und der
entsprechende Fehlercode wird angezeigt (sieche Anhang 2). Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Problem zu I6sen, wenden Sie

sich an den Hersteller oder eine autorisierte Kundendienststelle.

Funktionstasten

D)
Programmwahltaste (&

D)

Driicken Sie im Standby-Modus kurz auf die Tastehd , um das Programm zu wechseln. Wenn die Taste gedriickt wird, leuchtet die Anzeige
des entsprechenden Programms auf:

Unverpackt/unverpackt

Programm fir die Sterilisation von unverpackten Gegensténden. Programmparameter: 134° C; 210 kPa; 1-maliges Vakuum;

Sterilisationszeit: 4 Minuten; Trocknungszeit: 9 Minuten.

Verpackt/Verpackt

Programm fir die Sterilisation von verpackten Gegensténden, Spitzen (Griffen) usw. Programm-Parameter: 134° C; 210 kPa; 3-faches

Vakuum; Sterilisationszeit: 5 Minuten; Trocknungszeit: 9 Minuten.

Prionen/Prionen u

Programm zur Inaktivierung von Prionen, Bakterien, Viren usw. Programmparameter: 134° C; 210 kPa; 3-faches Vakuum;

Sterilisationszeit: 18 Minuten; Trocknungszeit: 9 Minuten.

12
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5.21.4.

5.2.2.

5.2.21.

5.2.2.2.

5.2.2.3.

5.2.3.

5.24.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Autoklav Modell: TANCO 8L| TANCO 12L

Porés/porés

Programm fiir die Sterilisation von Baumwollstoffen und ahnlichen Artikeln. Programmparameter: 121° C; 110 kPa;

3-faches Vakuum; Sterilisationszeit: 20 Minuten; Trocknungszeit: 18 Minuten.

Testprogramm 4

Driicken Sie im Standby-Modus kurz die Tastehd , um zum entsprechenden Testprogramm zu wechseln. Wenn die Taste gedriickt
wird, leuchtet die Anzeige des entsprechenden Programms auf:

B&D Test

Ein Programm zur Durchfiihrung des Helix-Tests oder des B&D-Tests. Programmparameter: 134° C; 210 kPa; 3-faches Vakuum;

Sterilisationszeit: 3,5 Minuten; Trocknungszeit: 3 Minuten. Wenn das Programm ausgewabhlt ist, wird die Programmanzeige hervorgehoben.

Vakuumtest

Programm zur Bewertung der Vakuumerzeugungsleistung und zur Dichtheitsprifung.

Automatische Rohrreinigung

Programm fr die regelmaRige Wartung und automatische Rohrreinigung.

Trocknungsfunktion

Die Funktion erfillt die Trocknungsanforderungen eines héheren Standards. Sie kann auch zum Trocknen nach individuellen

Bediirfnissen verwendet werden.

Taste U

Die TasteD dient zum Starten des gewahlten Programms. Notabschaltung (falls erforderlich): Halten Sie die TasteD bei laufendem
Programm ca. 3 Sekunden lang gedriickt, um den laufenden Zyklus zu stoppen.

Wasserstands- und Qualitdtsanzeigen

Anzeige fiir niedrigen Fiillstand des destillierten Wassers E

Wenn sich zu wenig destilliertes Wasser im Tank befindet, leuchtet die Wassermangelanzeige auf. Wenn diese Anzeige wahrend des
Prozesses aufleuchtet, ist dies kein Grund zur Sorge, da die verbleibende Wassermenge fiir den aktuellen Zyklus ausreichend ist. Nach
Beendigung des Prozesses muss das Wasser jedoch wieder auf den erforderlichen Stand aufgefiillt werden. Wie Sie den
Frischwassertank aufftillen, erfahren Sie in Abschnitt 6.2.

Anzeige fiir vollen Schmutzwassertank E

Wenn diese Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass der Abwassertank voll ist und wie in Abschnitt 6.3 beschrieben geleert werden muss.

Anzeige fiir die Kontrolle der Wasserqualitat m

Das Gerat verfugt Uber eine Funktion zur Kontrolle der destillierten Wasserqualitdt. Wenn das fiir das Gerat verwendete Wasser von
unzureichender Qualitat ist, leuchtet diese Anzeige auf. Entleeren Sie in diesem Fall sofort den Tank und ersetzen Sie das Wasser

durch Wasser von geeigneter Qualitat. Eine ungeeignete Wasserqualitét verkirzt die Lebensdauer des Gerats erheblich.

Wenn wahrend des Betriebs des Gerédts Probleme oder Storungen auftreten, ertont ein Alarm.
WARNUNG wird der entsprechende Fehlercode angezeigt (sieche Anhang 2). Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das

Problem zu I6sen, wenden Sie sich an den Hersteller oder eine autorisierte Kundendienststelle.

13
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5.4. Sterilisationsprogramme
Wenn das Gerat eingeschaltet ist, kbnnen die folgenden Programme mit den entsprechenden Parametern ausgewahlt werden:
Haufigkeit Zeit Zeit
Programm Temperatur Druck
Vakuum Sterilisation Trocknungszeit
UNVERPACKT/UNVERPACKT 134 C° 210 kPa 1 4 min 9 Min.
VERPACKT/VERPACKT 134 C° 210 kPa 3 5 min 9 min
PRION/PRIONY 134 C° 210 kPa 3 18 min 9 min
POROUS/POROUS 121 C° 110 kPa 3 20 min 18 min
5.5. Prozessablauffenster (Zyklus)
3-fache Vakuumerzeugung, Beispiel fiir das Programm: VERPACKT 134°C:
21.3 21.3 116.7
0.7 -80.4 80.8
HE UA.1 Pr.1

HE: 1. Vorwérmen

UA.1: 1. Vakuum

Pr.1: 1. Druckbeaufschlagung

213
-80.4
UA.2

116.7
80.8
Pr.2

213
-80.4
UA.3

UA.2: 2. Vakuum

Pr.2: 2. Druckbeaufschlagung

UA.3: 3. Unterdruck

116.7
80.8
Pr.3

134.8
218.3
St

21.3
0.7
rE

Pr.3: 3. Druckbeaufschlagung

St: Sterilisation

21.3 90.2
-80.4 0.11
Dr PASS
dr: Trocknung Ende der

rE: Abnehmender Druck

1-fache Vakuumerzeugung, Beispiel fiir das Programm: UNVERPACKT 134°C:

213
0.7
HE

213
-80.4
UAA1

116.7
80.8
Pr.1

HE: 1. vorheizen

UA.1: 1. Vakuum

Pr.1: 1. Druckbeaufschlagung
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134.8 21.3 21.3
218.3 0.7 -80.4
St rE Dr.
St: Sterilisation rE: Druckentlastung dr: Trocknung
90.2
0.11
PASS
Ende
5.6. Zeiteinstellung
Halten Sie im Standby-Modus die Tastehd 8 Sekunden lang gedriickt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
1. Driicken Sie kurzZhZd , um umzuschalten (vorwarts): Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde Ausgabe
einstellen Jah Monat Tag Stunde Minute Sekunde Ausgang
ahr
Parameter (Monat) (Tag) (Stunde) (Minute) (Sekunde) (Ausgang)
t. Einstellen t. Satz t. Einstellung t. Satz t. Satz t. Satz t. einstellen.
Anzeige
-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6-
-23- -08- -30- -15- -45- -55- -aus-
Einstellungsmethode: Temp‘
Driicken Siehd , um den Wert zu erhéhen. Driicken Sie t S E t °C
die TasteD , um den Wert zu verringern. Press.
Beenden der Einstellung: Driicken Sie die TasteD , um die -— = =  KkPa
Parameter zu bestatigen und zu speichern, und kehren Sie
dann in den Standby-Modus zuriick. Time
'S Min
KAPITEL 6 ARBEITSABLAUF
6.1. Einschalten des Gerits

Driicken Sie die Einschalttaste (sie leuchtet griin) und lassen Sie die Tur offen, auf dem Display
erscheint das blinkende Wort Load. SchlieRen Sie die Tur, nachdem Sie die Gegenstande in das

Fach gelegt haben (auf dem Display wird standig "Load" angezeigt).

6.2. Auffiillen des Frischwassertanks

-

=

Wenn beim Einschalten des Gerats auf dem Display das Symboll erscheint, bedeutet dies, dass der Wasserstand im
Reinwassertank zu niedrig ist, um mit dem Aufheizen zu beginnen, und dass das Programm nicht gestartet werden kann. Es ist
notwendig, das Wasser nachzufiillen

destilliertes Wasser auf den erforderlichen Stand auffillen, bis das SymbolE nicht mehr angezeigt wird.
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6.3.

6.4.

6.5.

Das Befiillen des Reinwassertanks erfolgt manuell. Der Tank befindet sich an der Oberseite d e s Geréts. Offnen Sie den Tankdeckel

und gieRen Sie dann destilliertes Wasser bis zur angegebenen Hohe ein, etwa 2 cm vom Tankdeckel entfernt.

Offnung des Reinwassertanks

Verwenden Sie nur destilliertes Wasser fiir das Gerat, das verlangert die Lebensdauer des Gerits
erheblich.
Kippen Sie das Gerat nicht, wenn die Tanks (Reinwasser und Abwasser) voll sind.

VORSICHT

Alarm bei hohem Fiillstand im Abwassertank

Wenn wéahrend eines laufenden Programms die Anzeigen im Display aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Abwassertank geleert
werden muss. Abwasser ablassen: SchlieBen Sie den Schlauch (Kabel) an den Abwasseranschluss an (durch den Pfeil in der Abbildung

unten gekennzeichnet), um den automatischen Abwasserabfluss zu starten.

Abflussoéffnung
Schmutzwasser

Die Hochsttemperatur des abflieRenden Wassers sollte 70°C nicht Gberschreiten. Wenn die Temperatur des abgelassenen Wassers

héher ist, Uberprifen Sie, ob das Geblase ordnungsgemaf funktioniert, oder wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Wahl des Programms
Bevor Sie das entsprechende Programm auswahlen, iberprifen Sie, ob auf dem Display ein

Fehlercode angezeigt wird. Wenn das richtige Programm gewahlt ist, leuchtet die entsprechende Programmanzeige auf.

Einlegen des Garguts in den Garraum
Legen Sie das Gargut mit ausreichend Abstand auf die Bleche, damit der Dampf ungehindert eindringen kann.

zwischen ihnen. Verwenden Sie zum Herausnehmen der Tabletts immer einen speziellen Griff, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Einlegen von Gegenstéanden in die Facher:
Lesen und befolgen Sie die nachstehenden Informationen, wenn Sie die Ladung in das Fach legen:
—  Gegenstande aus verschiedenen Materialien mussen getrennt werden i//
und in getrennte Facher gelegt werden. >
Bei Materialien aus unlegiertem (Kohlenstoff-)Stahl sollte eine Lage folienverstarktes / f

Seidenpapier oder ein Papiertuch auf die Schale gelegt werden, um direkten
Kontakt zu vermeiden. \

—  Alle Gegenstande mssen in gedffneter Stellung sterilisiert werden.

— Die Utensilien dirfen sich nicht beriihren, und zwischen ihnen muss immer ein } \
ausreichender Abstand vorhanden sein. Stapeln Sie keine Gegensténde. i - . ~
—  Die Schalen diirfen nicht Uiberladen werden. Das maximale Chargengewicht muss beacbv.u
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6.6.

6.7.

6.8.

Die Art der Stapelung ist in den nachstehenden Abbildungen dargestellt:

] JI)

w LY

/ : | _..’!
FALSCH A /4

Reinigen Sie alle Teile griindlich, bevor Sie sie in die Kammer legen.
ACHTUNG Wenn die Raumtemperatur unter 10°C liegt, schalten Sie den Autoklaven fiir ca. 5-10 Minuten ein, um die

Kammer aufzuheizen, bevor Sie das Programm starten.

SchlieBen der Tiir

Sobald die Objekte in das Fach gelegt wurden, muss die Tur
geschlossen werden. Wenn die Tur richtig geschlossen ist, wird die LoAd (Load)
permanent angezeigt. Wenn die Autoklavenkammer noch heif3 ist und Dampf austritt,
ist in dieser Situation ein starker Widerstand beim SchlieBen der Tlr zu spuren. Der
Griff sollte dann fest heruntergedriickt und vollstandig verriegelt werden. Sie kénnen

die Tar auch mehrmals 6ffnen und schlieBen, um sie gleichmaRig zu schlieflen.

Die Tiir muss vor dem Start des Programms fest verschlossen werden, um das Risiko von

WARNUNG
geféhrlicher Situationen zu vermeiden.
Wenn die Tiir nicht richtig geschlossen ist, blinkt das Symbol LoAd (Load) auf dem Display. Wenn die Tur
wahrend eines Zyklus geoffnet wird, erscheint auf dem Display der Fehlercode "Er06".

VORSICHT

Driicken Sie in diesem Fall die TasteO, um den Alarm abzubrechen, und schlieBen Sie dann die Tiir, um

das Programm wieder zu starten.

Starten eines Programms

SchlieRen Sie die Tur richtig und dricken Sie dann auD , um das ausgewahlte Programm zu starten. Der Autoklav beginnt
automatisch mit dem Erhitzen, Sterilisieren und Trocknen der Gegenstande. Der gesamte Zyklus dauert etwa 20 bis 50 Minuten.

Die Dauer des Vorgangs hangt von der Art und der Anzahl der Gegensténde, von der Anfangstemperatur und vom gewahlten Programm
ab.

Stellen Sie keine Gegenstinde in der Nihe des Gerits ab. Decken Sie keine Offnungen ab,

VORSICHT
um eine ausreichende Warmeableitung zu gewahrleisten.
WARNUNG Wenn das Gerat in groBer Hohe nicht richtig funktioniert (mehr als
mehr als 500 m iiber dem Meeresspiegel), wenden Sie sich an den Hersteller oder eine autorisierte
Kundendienststelle.
Ende des Zyklus

Wenn der gesamte Sterilisationszyklus abgeschlossen ist, ertént ein Ton und auf dem Display werden PASS und
Vollstéandige Zykluszeit. Erst dann kann die Tir geéffnet und die Gegenstande entnommen werden.
Offnen Sie die Tiir erst, wenn der Druck in der Kammer auf ein sicheres Niveau

WARNUNG
unter 10 kPa gesunken ist.

Wenn die Tur gedffnet wird, kehrt das Programm in den Ausgangszustand zuriick und gleichzeitig wird die Warme im Garraum in
Erwartung des nachsten Zyklus die ganze Zeit aufrechterhalten. Das Gerat wird immer warmgehalten, bevor ein neuer Zyklus beginnt.

Benutzen Sie beim Entnehmen von Blechen mit Gargut aus dem Garraum immer den speziellen Griff
VORSICHT (Grip),

um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.
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6.9. Ausschalten
Am Ende des Prozesses, wenn das Gerat nicht mehr verwendet werden soll, driicken Sie die Netztaste, um den Autoklav
auszuschalten. Wenn das griine Licht der Einschalttaste erlischt, schlieRen Sie die Tur, aber so, dass sie nicht vollstandig verriegelt
ist. Wenn das Gerat fiir Iangere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

6.10. Abnormaler Ausgang (Programmunterbrechung)

Wenn ein laufendes Programm durch einen Fehler unterbrochen oder durch Driicken und Halten der

TasteD angehalten wird, fiihrt dies zu einem abnormalen Programmabbruch. Es ertént ein langer Signalton (siehe Anhang 2) und der
Druck wird automatisch auf unter 10 kPa reduziert.

In diesem Fall 6ffnet sich das Sicherheitsventil und die Luft wird vollstdndig abgelassen. Dricken SieD,

um die Fehlermeldung zu I8schen und zum vorherigen Anzeigezustand zuriickzukehren.

Offnen Sie die Tiir erst, wenn der Druck in der Kammer auf einen sicheren Wert
WARNUNG
unter 10 kPa gesunken ist.

KAPITEL 7 WICHTIGE INFORMATIONEN

Vergewissern Sie sich, dass der Autoklav korrekt funktioniert, bevor Sie das Programm starten. Beachten Sie unbedingt die Informationen in den
folgenden Abschnitten und fiihren Sie die notwendigen Wartungsarbeiten regelmafig geman den Richtlinien in dieser Anleitung durch.
1. Die folgenden Regeln miissen unbedingt beachtet werden:

- Lesen und befolgen Sie stets die Informationen in der Bedienungsanleitung.

- Vergewissern Sie sich jedes Mal, dass das Sterilisiergut mit dem gewahlten Programm sterilisiert werden kann.

— Vergewissern Sie sich jedes Mal, dass das Sterilisiergut bei der gewahlten Temperatur sterilisiert werden kann (sterilisieren Sie immer
gemal den Empfehlungen und Richtlinien des Herstellers).

—  Vergewissern Sie sich vor der Sterilisation, dass das Sterilisiergut gut gereinigt, gewaschen, desinfiziert und mit sauberem Wasser
abgespult wurde, um zu vermeiden, dass Verunreinigungen und chemische Rickstéande im Autoklaven verbleiben.

- Uberpriifen Sie vor der Sterilisation, dass die Teile richtig auf den Rippen des Tabletts positioniert sind (um das Ablaufen zu
erleichtern), dass sie nicht aneinander haften oder mit anderen Teilen auf demselben oder einem anderen Tablett in Berihrung
kommen und dass sie die Oberflache der Oberseite der Kammer nicht beriihren.

- Verwenden Sie nur hochwertiges destilliertes Wasser fiir den Autoklaven.

- Stellen Sie den Autoklaven in einem gut bellfteten Raum auf.

- Stellen Sie das Gerat nicht in einem geschlossenen Raum auf (z. B. in einem Schrank).

- Wenn der Autoklav Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird, entleeren Sie die Tanks vollstédndig und lassen Sie die Tir offen.

- Nur qualifiziertes Personal darf das Gerat warten. Nur ein Angestellter eines vom Hersteller autorisierten Unternehmens darf die
Wartung durchflihren.

- Bewahren Sie die Originalverpackung fiir den Fall auf, dass das Gerat transportiert wird.

2, Waihrend des Betriebs diirfen Sie nicht:

- Diese Betriebsanleitung wegwerfen oder verlieren.

- Verwenden Sie keine Chemikalien und kein Wasser, das nicht flir den Sterilisator bestimmt ist.

- Sterilisieren Sie  Chemikalien , flichtige, Materialien giftige oder andere ungeeignete Einsatzstoffe.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Importeur.

- Setzen Sie das Gerét direktem Sonnenlicht aus.

- Stellen Sie das Gerat auf hitzeempfindliche Oberflachen.

- Verwenden Sie ungeeignete Reinigungsmittel.

- Lassen Sie das Gerat fallen oder setzen Sie es starken StéRen und Schlagen aus.

- Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von Gasen, Sprengstoffen, brennbaren Stoffen oder offenen Warmequellen.
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KAPITEL 8 WARTUNG
8.1. Wartungsplan
Zeitraum Tatigkeit Verantwortliche Person
Reinigung der Turdichtung Benutzer
Téglich
Reinigung des Fachs Benutzer
Reinigung von Kammer, Schalen und Gestell Benutzer
Waochentlich
Reinigung der Wasserablauffilter Benutzer
Monatlich Reinigung des Wassertanks Benutzer
Jahrlich Vollstéandige Inspektion Nur von autorisierten Dienstleistern
Falls Austausch der Turdichtung Benutzer
erforderlich Waschen und Reinigen Benutzer
8.2 Tagliche Wartung

8.3.

Reinigung der Tiirdichtung
Die Tirdichtung und die Anschlussflache sollten taglich mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie dazu
keine starken, scheuernden Reinigungsmittel. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie eine warme Seifenlauge. Reinigen Sie die

Dichtung und die Oberflache griindlich von Seifenresten mit einem sauberen, feuchten und staubfreien Tuch.

Beauftragen Sie eine entsprechend geschulte Person mit der Reinigung des Geréats. Verwenden Sie zur

Reinigung der Tiir und der Kammer niemals eine Drahtbiirste, Stahl, Wolle oder scheuernde Materialien
WARNUNG oder chlorhaltige Mittel.

Das Symbol "Vorsicht heiRe Oberfliche. Kontakt vermeiden" bedeutet, dass Sie vor der Reinigung

sicherstellen, dass der Autoklav vollstéandig abgekiihlt ist, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden.

Reinigung der Kammer nach der Sterilisation von fliissigkeitshaltigen Gegenstianden

Wahrend des Entliftungsvorgangs neigen Gegenstande mit biologischem Material dazu, mit hdherer Geschwindigkeit zu sieden als
andere Flussigkeiten, was dazu fiihrt, dass Material im Inneren der Kam mer verspritzt wird. Wenn Gegenstédnde mit biologischem
Material im Autoklaven sterilisiert werden, ist es daher zwingend erforderlich, das Innere der Kammer jeden Tag wie folgt griindlich zu
reinigen:

1. Lassen Sie das Gerat stehen, bis es vollstandig abgekuhlt ist.

2. Wischen Sie den Kessel und die Tir einschlieRlich der Dichtung griindlich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Die Nichtbeachtung der Richtlinien zur Sauberhaltung des Innenraums der Edelstahlkammer kann zu
einer erheblichen Verkiirzung der Lebensdauer oder zum Ausfall des Geréts fiihren. Insbesondere
WARNUNG Riickstande Ablagerungen und organische Verunreinigungen koénnen

zu einem beschleunigten VerschleiB des Gerits fiihren.

Wochentliche Wartung (oder bei Bedarf auch ofter)

Reinigung der Kammer, der Tabletts und des Gestells

Reinigen Sie mindestens einmal pro Woche, bei Bedarf auch ofter, die Tabletts, das Gestell und die Kammer griindlich. Jeglicher
Schmutz auf den Oberflachen sollte entfernt werden. Verwenden Sie zur Reinigung der Schalen, des Gestells und der Kammer
(insbesondere der Unterseite) nur Reinigungsmittel mit antibiotischer Wirkung. Wischen Sie alle Riickstande von diesen Oberflachen mit
einem sauberen, feuchten und staubfreien Tuch ab.
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8.4.

8.5.

Verwenden Sie destilliertes Wasser fiir das Gerét in einer streng spezifizierten Weise,

um die
WARNUNG
Ansammlung von mineralischen Verunreinigungen und das Auftreten von Korrosion in der Kammer zu

verhindern. Reinigen Sie die Kammer immer, wenn die Salzlésungen sterilisiert wurden.

Reinigung des Ablauffilters

Bei langerem Gebrauch des Geréts kann sich der Abflussfilter verstopfen, z. B. durch Staub,
Schmutz oder andere Verunreinigungen, was sich negativ auf die Vakuumerzeugung und
die Trocknung auswirkt.

Bei langerem Gebrauch des Gerats kdnnen sich feine Verunreinigungen auf dem Filter
absetzen und ihn verstopfen, wodurch die Wirkung der Vakuumerzeugung und des
Wasserabflusses beeintréchtigt wird.

Solche Verunreinigungen kénnen von sterilisierten Instrumenten stammen oder das

Ergebnis von Verkalkungen (Kalziumionen) im Wasser sein.
Um die Lebensdauer des Filters zu verléangern, sollte der Reinigungsprozess der Kammer wie folgt durchgefiihrt werden:

1. Hochwertiges destilliertes Wasser verwenden.
2. Die zu sterilisierenden Gegenstédnde missen vorher griindlich gereinigt werden;
verwenden Sie spezielle Sterilisationsverpackungen, insbesondere flr

Gegenstande, die mit Ol, Fett usw. verunreinigt sind; Uberprifen Sie immer, ob die
Verpackung richtig geschlossen und dicht ist.

3. Schrauben Sie den Filter, bestehend aus dem feinmaschigen Filterelement (A) und dem
Filterhalter (B), vom Boden der Kammer ab, reinigen Sie die Filterelemente grindlich
von allen Verunreinigungen (verwenden Sie dazu einen Ultraschallreiniger) und

schrauben Sie sie in der richtigen Reihenfolge in den Boden der Kammer.

Monatliche Wartung Reinigung

des Wassertanks

Wenn destilliertes Wasser zu lange im Tank verbleibt, kann dies zur Bildung von verschiedenen Arten von Verunreinigungen oder
bestimmten Giftstoffen fiihren. Daher sollte der Tank regelmaRig geleert und gereinigt werden. Losen Sie dazu die Schrauben mit einem

stumpfen Schraubendreher, 6ffnen Sie den Deckel und reinigen Sie das Innere des Tanks.

Verwenden Sie nur hochwertiges destilliertes Wasser fiir das Gerat, um seine Lebensdauer zu verldangern.

WARNUNG Lebensdauer zu verldangern.
Fiihren Sie keine gewaltsamen Handlungen in der Ndhe des Autoklaven durch, wenn die Tanks (fiir
Reinwasser

WARNUNG

und gebrauchtes Wasser) voll sind.
Fiillen Sie nach dem Reinigen des Tanks nicht mehr als 7 Liter Wasser in den Tank.

Sonstige  Wartungstatigkeiten
Auswechseln der Dichtung in
der Tiir

Werkzeug: Schraubendreher mit flacher Klinge (keinen spitzen Schraubendreher verwenden).

Schalten Sie das Gerat aus und trennen Sie es von der Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass der Autoklav abgekdihlt ist und nicht unter Druck

steht.
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KAPITEL 9 WARTUNG DES GERATS DURCH EIN AUTORISIERTES SERVICEZENTRUM

Autoklav Modell: TANCO 8L| TANCO 12L

1. Halten Sie die Kante der Dichtung vorsichtig mit einer Hand fest und fiihren Sie dann mit der anderen Hand einen

Schraubendreher in den Spalt zwischen der Dichtung und der Tur ein. Entfernen Sie die Dichtung langsam.

2. Entfernen Sie zuerst einen kleinen Teil der Dichtung, und ziehen Sie dann langsam die gesamte Dichtung heraus. Nachdem Sie

die Dichtung entfernt haben, reinigen Sie sie griindlich, insbesondere die Nut der Dichtung. Prifen Sie auf Beschadigungen.

Wenn sie beschadigt ist, ersetzen Sie die Dichtung sofort durch eine neue.

3. Setzen Sie eine saubere Dichtung ein. Achtung: Die Dichtung muss korrekt und gleichmagig in die Nut eingesetzt werden. Setzen

Sie die Dichtung zunéachst an 4 Stellen ein und driicken Sie sie dann gleichméafig um den Umfang der Tir herum.

4. Achtung: Wahrend des Einsetzens kann sich die Innenseite der Dichtung nach innen wdlben; korrigieren Sie in diesem Fall die

Dichtung vorsichtig mit einem stumpfen Schraubendreher.

Die Wartung des Autoklaven ist unerlasslich, um den korrekten Betrieb des Autoklaven und die Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses zu

gewahrleisten. Eine jahrliche (alle 12 Monate) Inspektion des Gerats ist erforderlich. Die Wartung sollte nur von qualifiziertem Personal eines

autorisierten Servicezentrums durchgefiihrt werden.

Liste der Téatigkeiten und Teile, die bei der Inspektion zu iberprifen sind:

© N O~ w N>

O <)
N o g~ 0N > O

Kontrolle der Magnetventile.

Kontrolle der Wasserpumpe.

Kontrolle der Vakuumpumpe.

Kontrolle des Ablassventils fiir destilliertes Wasser und Abwasser.
Kontrolle des Sicherheitsventils.

Kontrolle des Sicherheitssystems in der Tur.
Kontrolle des Druck- und Temperatursensors.
Kontrolle des Wasserstandssensors.

Kontrolle der elektrischen Anschlisse.
Uberpriifung der hydraulischen Anschliisse.
Uberpriifung des Sicherheitsthermostats.

Reinigung der Sterilisationskammer.

Reinigung der Tabletts und des Griffs zum Herausnehmen der Tabletts.

Reinigung der Tanks.
Auswechseln des Wasserfilters.
Auswechseln des Luftfilters.

Auswechseln der Dichtung in der Tar.
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KAPITEL 10 LAGERUNG UND TRANSPORT

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Vorbereitung fiir Transport und Lagerung

Schalten Sie das Gerat mit der Netztaste aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerat vollstéandig abgekihlt ist.

Entleeren der Tanks
Lassen Sie das Wasser aus den Tanks und dem Kondensatbehélter vollstandig ab. Verbinden Sie dazu das Anschlussende mit dem
Auslass und schlieBen Sie dann den mit dem Gerét gelieferten Schlauch (Kabel) an (der Anschluss auf der linken Seite ist fir das

Ablassen von verbrauchtem Wasser und der Anschluss auf der rechten Seite flir das Ablassen von sauberem Wasser).

Abflusso6ffnung fiir
Anschluss fiir

den Abfluss sauberes (destilliertes)
Schmutzwass Wasser
er

Wasser

Lager- und Transportbedingungen
Temperatur: von -5°C~ +55°C. Relative
Luftfeuchtigkeit: < 85%.

Atmospharischer Druck: 500 hPa~ 1060 hPa.

Verpackung
Die Verpackung dient dem sicheren Transport, der bequemen Auslieferung und dem Verkauf des Gerats. Bedingungen, die die
Verpackung wahrend des Transports erfiillen sollte:
1. Das Gerat darf nicht aus der Verpackung herausragen. Die Verpackung muss ausreichend dimensioniert sein, damit das Gerat nicht
mehr als % seines Fassungsvermdgens einnimmt.
Das Gerat muss fest in der Verpackung verankert sein, damit es nicht verrutschen kann.

Die Verpackung sollte mindestens 6 mm héher als das Gerat sein.

Anhang Nr. 1 Verfahren fiir die Aufbereitung von Sterilisiergut

Verfahren zur Vorbereitung von Gegenstanden (Instrumenten) fiir die Sterilisation:

1.

S

Reinigen und trocknen Sie die zu sterilisierenden Gegenstande griindlich.

Verpacken Sie die Gegensténde in Sterilisationsbeutel oder -hillen (falls erforderlich).
Legen Sie die Glter in geeigneter Weise auf Tabletts.

Starten Sie das entsprechende Sterilisationsprogramm.

Am Ende des Zyklus die Sterilisationsladung entfernen und unter geeigneten Bedingungen lagern.

Vergewissern Sie sich vor der Sterilisation, dass sich alle Gegenstande in einem guten Zustand befinden.
HINWEIS Am Ende des Zyklus ist das Sterilisiergut noch hei und darf nicht lGibereinander gestapelt, gebogen oder

gedriickt werden, um den Restdampf zu entfernen.

Anhang 2 Liste der Fehlercodes

Sollten Probleme beim Betrieb des Geréts oder Stérungen auftreten, wird auf dem Display die entsprechende Fehlermeldung angezeigt, wie

unten dargestellt:

1.0
112
Er01
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Erlduterung der Bezeichnungen der Fehlermeldungen:

Autoklav Modell: TANCO 8L| TANCO 12L

L.p. Fehlercode- Bedeutung
Nummer

1. Er01 Temperatur des Dampferzeugers zu hoch.

2. Er02 Heizringtemperatur zu hoch.

3. Er03 Innentemperatur der Kammer zu hoch.

4, Er04 Temperatur- und Druckerhaltung fehigeschlagen.

5. Er05 Druckabsenkung fehlgeschlagen.

6. Er06 Tur offen wahrend des Sterilisationszyklus.

7. Er07 Die Zykluszeit ist langer als eingestellt (sie ist zu lang).

8. Er08 Der Druck ist zu hoch.

N £109 Defekte Temperatursensoren in der Kammer - zu hohe oder zu niedrige Temperatur (nur Doppelsensoren).
10. Er10 Unzureichende Temperatur und Druck.

11. Er12 Vakuumerzeugung fehlgeschlagen.

12. Er14 GrofRRe Unterschiede in den Messwerten der Temperatursensoren in der Kammer (nur Doppelsensoren).
13. Ero8 Keine Stromzufuhr wahrend des Zyklus.

14. Er99/Er00 Falscher Ausgang.

Anhang 3 Hydraulischer und elektrischer Schaltplan

1. Hydraulischer Schaltplan
AF

EV1

SM

52 f‘lﬁfm

/

EV1
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AF - Luftfilter

EV4 - Luftriickschlagventil

RV - Sicherheitsventil

UMT - Abwassertank

P1 - Drucksensor

R1 - Ablassventil flr destilliertes Wasser

DWT - Behalter fiir destilliertes Wasser

CC - Kondensatsammler

R2 - Ablassventil fiir Abwasser

EV1 - Entliftungsventil

WP1 - Hauptwasserpumpe

TS1 - Temperaturfihler

EV2 - Einlassventil

SM - Dampferzeuger

EV3 - Unterdruckventil

VP - Vakuumpumpe
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2. Schema der elektrischen Anlage

Zawdr spustowy powietrza C|—|

Autoklav Modell: TANCO 8L| TANCO 12L
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Anhang 4 Checkliste zur Bewertung der Anforderungen an das Gerat
Zu priifender Teil
L.p. Anforderungen
AuReres Das Gerét sollte sauber sein, ohne Verformungen oder Beschadigungen wie Biegungen, Beulen,
1.
Erscheinungsbild Vertiefungen, Kratzer/Schlage, scharfe Kanten usw.
/Gehduse des
Geréts
Aufenhlle/Geha Wenn das Gerat repariert werden soll, muss die Verkleidung frei zuganglich sein, damit sie leicht entfernt
2.
use werden kann.
Lesbarkeit der ) ) ) . )
3. . Die Beschriftungen auf dem Display miussen gut lesbar sein.
Anzeige
Verzinkte Bauteile
4. Sollten den Anforderungen von YY0076-1992 Klasse 2 entsprechen.
Komponenten des . "
5. Sollten die Anforderungen von YY1055-1999 Klasse 2 erfiillen.
Druckers
Sicherheitssyste . .
) . W normal Bedingungen Verwendung, Programm nicht kann werden  gestartet
6. m in der Tur werden
wenn die Autoklaventir nicht richtig geschlossen wurde.
. Der in der Tiir verwendete Sicherheitsmechanismus sollte das Offnen der Tiir verhindern,
7. Druck in der Kammer . . .
wenn der Druck in der Kammer gréRer als 0,027 MPa ist.
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Sicherheitsve

Das Gerat muss mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein. Das Ventil muss sich 6ffnen, wenn,

8. il wenn der Druckwert etwa 0,27 MPaz 0,01 MPa betragt. Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht,
nti
offnet sich das Sicherheitsventil automatisch und reduziert den Druck.
Der Autoklav muss mit werkseitig eingestellten Programmen zur Sterilisation von Gegenstanden
9. Sterilisationsprogramm . . .
(Verbande, Instrumente) bei 121°C und 134°C ausgestattet sein.
Der Autoklav sollte Uber ein Regelsystem zur Begrenzung der Dampfmenge in der Kammer verfiigen, die
entsprechend dem hdchsten durchschnittlichen Temperaturwert innerhalb eines Bereichs von £3°C nach
10. Kontrollsystem . .
einem festen Punkt geregelt werden sollte. Das Regelsystem muss sicherstellen, dass der
Temperaturwert mit dem geregelten Druckwert vereinbar ist.
) Der Autoklav muss Uber eine Zeitsteuerungsfunktion fir die Sterilisations- und die Trocknungsphase
1. Zeitsteuerung verfiigen, wobei der Fehler nicht gréRer sein darf als
nicht mehr als 10% des eingestellten Wertes betragen.
12. Tasten und Schalter Die im Geréat verwendeten Tasten und Schalter mussen flexibel und stabil sein.
Das Display und die Indikatoren sollten den genauen Verlauf und die Parameter des Sterilisationszyklus
anzeigen.
Unter normalen Bedingungen sollte das Gerat Folgendes anzeigen
13 Display und a - die Temperatur in der Kammer
’ Anzeigen b - Druck in der Kammer;
¢ - Prozessstatus;
d - Status des Wasserstands;
e - Status der Tir.
14 Bedingungen Unter Vakuumbedingungen - 0,07 MPa - darf der Autoklav Uber einen Zeitraum von 10 Minuten bei 0,013
' fur den MPa keine Undichtigkeiten (Lecks oder Leckagen) aufweisen.
Leckagetest
Systemleckage . « x
Wahrend des Druckbetriebs sind keine Leckagen auRerhalb oder Leckagen innerhalb des Gerats zuldssig.
15. (keine Leckage oder
zulassige Leckage)
| g Die Impedanz zwischen dem Schutzerdungspunkt der Leistungsaufnahme und der Schutzerde
mpedanz
16. P Schutzerde sollte alle Metallteile beriihren kénnen und darf nicht mehr als
der Erdung
0,10Q.
Ableitstrom a) Erdableitstrom unter normalen Bedingungen: < 0,5 mA;
bei Einfacher Fehlerzustand:< 1 mA.
17. .
Betriebstemp b) Mantelableitstrom unter normalen Bedingungen: < 0,1 mA;
eratur Einfacher Fehlerzustand:< 0,5 mA.
a) A-al: Solite Tests mit sinusformiger Wechselspannung, 50Hz, 1500V, zwischen der
Netzeingangsbuchse und der Schutzerde standhalten, es sollte mdoglich sein, alle Metallteile zu
Widerstand
beriihren. Der Test dauert 1 Minute, es dirfen keine Phanomene wie Rissbildung oder
Durchschlagfes .
18. ket bei FunkenuUberschlag auftreten.
tigkeit bei
9 b) A-a2: Sollte Priifungen mit einer sinusférmigen Wechselspannung, 50Hz, 1500V, standhalten kénnen,
Betriebstempera
) zwischen der Netzeingangsbuchse und dem Gehause widerstehen, wenn keine Erde vorhanden ist.
ur
) Die Prifung dauert 1 Minute, und es dirfen keine Ph&nomene wie Rissbildung oder
Betriebstemperatu
r Funkenuberschlag auftreten.
Fir alle Chargen mit Ausnahme der hohlen Typ-A-Chargen gilt das Vorhandensein von gesattigtem
Dampf in der Ladung und im Betriebsraum als erreicht, wenn wahrend der gesamten Lagerzeit alle im
Betriebsraum und in der Ladung gemessenen Temperaturen
— nicht niedriger als die Sterilisationstemperatur sind;
Ohne — nicht mehr als 4 K hdher sind als die Sterilisationstemperatur;
19. Ladung — um nicht mehr als 2 K voneinander abweichen;

—  die Temperatur des Betriebsraums ohne die Beladung darf den Bereich der hdchsten
Temperatur nicht Gberschreiten.
Anmerkung: Theoretisch wird die Dampftemperatur durch Messung des Drucks berechnet, der als

fur die Priftemperatur.
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Prifen Sattigung Dampfes des Wasserdampfes w wahrend
ilisati hohl L
0. Gedriickte Ladung Sterilisation 0| adungen
Typ A und Typ B werden unterschieden, indem die Farbe der chemischen Indikatoren geandert wird und
Uiberprift wird, ob diese den Anforderungen des Indikatorherstellers entspricht.
Bei verpackter Ladung darf die Restfeuchte nicht zu einer Benetzung der Packungen fiihren oder die
Sterilisierladung beeintrachtigen. Eventuelle Dampfriickstdnde, die sich auf der Innenseite der
21. Trockene, Verpackung (aus der Folienschicht) bilden

feste, verpackte sollten innerhalb von 5 Minuten verdampfen.

Ladungen

Bei festen Chargen sollte der Feuchtigkeitsgehalt 0,2 % nicht tiberschreiten.
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