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* ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHENDIT*.
See kasutusjuhend sisaldab Uksikasjalikku teavet seadme toimimise ja hoolduse kohta. Enne
seadme kasutamist lugege kaasasolevat kasutusjuhendit. Kasutage seadet kirjeldatud viisil.

Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et kdik isikud, kes vdivad seadet kasutada, on sellega
kursis.

Elektriline kosmeetikatool Sillon on professionaalne seade, mis sobib ideaalselt igasse ilusalongi.
See sobib ideaalselt massaaZiks, kosmeetiliseks ja ka flUsioteraapiahoolduseks. Tool on
konstrueeritud nii, et sellel lamades oleks ravi ajal taielik mugavus. Tool koosneb neljast osast ja
eemaldatavast padjast. Istme mdlemal kiljel on kdepidemed, kuhu saab puldi Ules riputada, et
see oleks alati kaeparast.

Toote kandevdime: 150 kg

Istmekorpuse maksimaalne kandevdime on 150 kg. Arge tdstke rohkem kui antud kaalu, mida iste
suudab kanda.

Arge hiipake seljatoele ega avaldage suurt survet kidetugedele, et viltida toote konstruktsiooni
kahjustamist.

Maksimaalselt 40 kg Max 150kg Max 40kg

Markus
Pakendamiseks kasutatakse pappi ja valiskarpe, milles on kokku 10 paberikihti, et tagada teie toodete

kaitse. Soovitame sdilitada originaalpakendid edaspidiseks kasutamiseks, eriti tagastamiseks
garantiiperioodi jooksul. Turvalisuse huvides on tooli pappkarbist valja tostmiseks vaja kahte inimest.
Tostmisel seiske mdlemal pool tooli pea- ja jalatoest. Pidage meeles, et tooli saab tdsta ainult pea- ja

jalatoe positsioonidest, mitte kdaetugede kummaltki kiljelt.




Enne tugitooli kasutamist kontrollige, et pakend oleks terve ja ei oleks transpordi ajal kahjustatud.
Probleemide korral teavitage transpordifirmat v6i mulgijargset personali 2 padeva jooksul parast
seadme kattesaamist. Veenduge, et kdik tarvikud on tarnimise ajal taielikud. Kui te leiate, et tarvikud

on tarnimise ajal puudu, votke 6igeaegselt Uhendust milgijargse teeninduse tootajatega.

Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud ja kuivades ruumides. Ruumi temperatuur
peaks olema vahemikus+ 10° kuni -40 ° ja suhteline dhuniiskus vahemikus 30% kuni 75%. Kui
elektriline kosmeetikatool on olnud temperatuuril alla O °, oodake enne kasutamist vahemalt 5

tundi, et seadmel oleks aega saavutada toatemperatuur.

Enne elektrilise kosmeetikatooli kasutamist lugege kasutusjuhendit ja tehke jargmised toimingud:
1. Veenduge, et kdik pakkematerjalid on eemaldatud.

2. Veenduge, et tool on téodkorras.

3. Asetage elektriline kosmeetikatool kohale, kus seda kasutatakse.

4. Uhendage v&rgupistik sobivasse pistikupessa.

Markus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste ile tuleb teostada
jarelevalvet ja nad ei tohi mangida elektrilise kosmeetikatooli laheduses. Turvalisuse huvides
tdmmake seade vooluvdrgust valja ja arge jatke seda jarelevalveta. T6mmake ka toitejuhe vilja.

Seadme mootmed:
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Seadme ehitus:
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Plastikust alus

Kaetugi

Iste

Jalatugi



Hoiatus

unbh WN R

. Jalatugi ei ole ette ndhtud taiskasvanu taismassi kandmiseks.

. Arge istuge otse kidetoele ja jalatoele.

. Arge kasutage elektrilist giinekoloogilist ldbivaatustooli tuleohtlike gaaside ldheduses.
. Arge tdstke rohkem kaalu, kui tool suudab kanda.

. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei lGiletaks 2 meetrit.

Ettevaatust

1.
2.
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Ohutuse tagamiseks lhendage toolijuhe alati maandatud pistikupessa.
Arge siduge toitejuhet seadme kiilge. Toitejuhtme t&stmine vdi tdmbamine vdib seda kahjustada.
Veenduge, et toitejuhe oleks hadaolukorras kergesti eemaldatav.

. Eemaldage toitejuhe enne elektrilise ilutooli liigutamist, et see ei jadks tooli méne osa vahele kinni.
. Kui toitejuhe on kahjustatud, tdmmake juhe kohe vialja, arge kasutage tooli ja votke Uhendust

volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.

. Arge lubage hooldust mitte teostaval isikul juhtida juhtpulti.

. Arge asetage mingeid esemeid istme alla.

. Veenduge, et istme Umber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.
. Veenduge, et istme Umber ei ole teravaid voi kahjulikke esemeid, mis voiksid seadet

kahjustada.

. Arge muutke seadet ise. Kui tool ei todta korralikult, Idpetage selle kasutamine ja pé6rduge

volitatud teeninduskeskuse poole.

Seadme kasutamine:

1.

Uhendage toitejuhe vilise toiteallikaga 110V~240V.

Kaetoe paigaldamise meetod:

Iste peab olema horisontaalasendis, et kdetoed sellele paigaldada. Likake kdetugi seljatoe kiiljel
asuvasse auku. Kaetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda paremale vdi vasakule, et see
korralikult paika laheks. Tehke sama ka teise kaetoega.

Kaetugi on maapinnaga risti (s6ltumata istme nurgast). Seda saab p66rata 180°.

2.

Kasitsi juhitav funktsioon (t6stekodrgus: voodi on 58~ 82 cm kdrgusel maapinnast).



3. Kasitsi juhitav funktsioon (selja tdstmise nurk 0-80 °, jalgade t3stmise nurk 0-90 °)
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4. Jalatoe sissetdmmatav funktsioon (jalatugi, pikkus: 0~ 12cm)
0~ 12cm




5. Halli funktsioon (tooli iste on vdimalik nurga all - nn héall. Kui seljatugi on langetatud ja jalatugi

tOstetud, tekib tasane pind.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist iUhendage seade vooluvorgust lahti.
* Tooli pinna heas seisukorras hoidmiseks puhastage seda

puhastada ja desinfitseerida tooli parast iga kasutamist. Soovitame pdhjalikku desinfitseerimist

regulaarselt. Arge unustage

teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad
* Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pilihkige neid niiske lapiga.

Raskesti ligipaasetavate kohtade v6i nurkade puhastamiseks sobib hasti vaike harja.



harja t66tab histi. Arge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejarel
desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

11 Roostevabast terasest pinnad

e Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kdige paremini. Tugevate plekkide
eemaldamiseks voib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Valtige klooripohiseid

lahuseid.

111 Varvitud voi kroomitud metallpinnad

» Arge kasutage puhastamiseks veepihustit (du3sdid, kdrgsurvevee pihustid).

» Arge puhastage kdrge temperatuuri ja kdrge dhuniiskuse korral ning drge pange seadet
kokku tingimustega, mis voivad pdhjustada vedeliku saastumist.

« Arge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid. IV Tooli pind

e Pulhkige istme pind Uhtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejarel plihkige seda

puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust téommake seade vooluvorgust valja.

1. Remonditoid peaksid tegema kogenud ja tootja poolt volitatud t66tajad. Autoriseerimata tootajate

teostatud remonditéod voivad pdhjustada vigastusi voi seadme kahjustusi, mille eest tootja ei

vastuta.

2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Arge kasutage elektrilist ilutooli vdi lisaseadmeid, kui need ei té6ta korralikult.

4. Koik hooldus- ja remondito6d tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed

Kontrollige kord ndadalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vahemalt kord kuue
kuu jooksul jargmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. toitejuhe ja selle kinnitus

. mootori juhtmestik

. Juhtimiskast ja selle juhtmestik

2
3
4. kas tarvikud on kinnitatud
5

. Lukustussiisteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, I60petage seadme kasutamine ja poorduge volitatud teeninduskeskuse poole.
Ainult kogenud v&i volitatud too6tajad voivad avada vdi vahetada ajami/juhtimisseadme.

Kui moni seadme osa on kahjustatud, tommake toitejuhe vilja ja |0petage seadme kasutamine.
Seejarel teavitage teenindusosakonda.

Veaotsing

Probleem

Lahendusmeetodid

Kasitsi juhtimine ei reageeri

Kontrollige, et kasitsijuhtimise liini Ghendav liides on lahti
(Kontrollige, et ei ole probleeme trikkplaadiga), arge
unustage markida pistiku algset asukohta.

Mootor ei reageeri

Vahetage mootori pistiku asendit




Juhtkarbi valjavahetamiseks ja muude varuosade tellimiseks votke Gihendust teenindusosakonnaga,
kirjeldage probleemi enne Uhendust votmist:
1.Mudel

2.0stukuupaev

OHUTUSNOUDED
1. Seade on professionaalne seade, mis on mdeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine

ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt valdib ebasoovitavaid tagajargi ravi ajal.

2.Seadet ei tohi lahti votta ega pllda kasutada muul kui kdesolevas kasutusjuhendis margitud
eesmargil. Koiki hooldus- ja remonditdéid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma

ACTIVESHOP Sp. z 0.0.).

3. Arge paigaldage ega kasutage seadet vedelike ldheduses, margades kohtades v&i mirgade katega -
nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Jargnevatel juhtudel tdmmake seade kohe pistikupesast valja ja votke thendust ACTIVESHOP
OU poolt pakutava volitatud teenindusega:

(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist I6hna, suitsu v6i teeb kummalisi
helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on imber kukkunud vdi selle korpus on kahjustatud.

5. Arge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Arge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi vdib

toitejuhtmele peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tdmmake toitejuhe pistikupesast valja iga kord, kui |6petate seadmega

téotamise.

7. Arge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub v&drkeha, eemaldage juhe pistikupesast

ja votke Uhendust edasimiitja voi tootjaga.

8. Arge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile v&i sdidukile. Seade v&ib kukkumise korral

kahjustada.

9.Seadme pulsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja

valjaltlitamise ja vastupidi) jargida Uheminutilist intervalli.

10.Toiteallikas peab vastamaandmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et
seadme ebadige t60 selle kahjustumine vdi isegi pdlemine. ETTEVAATUST:

1.Toitejuhtme kahjustuste vdi muude rikete korral po6rduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii

valdite igasugust ohtu.

2.Seda seadet voivad kasutada vahemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle fuisilised ja vaimsed

voimed on vahenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad

saavad jarelevalvet voi juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad madistaksid sellega seotud

riske.

3.Seadmed ei ole m&eldud lastele mingimiseks. Arge lubage lastel seadmega mingida.

4.Arge jatke seadet jarelevalveta, kui selle ldheduses viibivad lapsed v&i isikud, kes ei ole piisavalt

teadlikud seadme kasutamisest.



5.See elektriline seade ei ole manguasi. Ebadige kasutamine voi kokkupuude elektriseadmega voib
kujutada endast ohtu tervisele v6i pdhjustada surma, seetdttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele

kattesaamatus kohas.

SEADME KORVALDAMINE
Havitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevotukeskustes
vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejaatmete
prigikasti. Jargige seda tllpi seadmete kdrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse
eesmargil vastavalt direktiivile 2012/19/EU
mis kasitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda
eraldi ja anda Ule elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete kogumispunktides. Kasutuselt
korvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad taielikult ringlussevBetavaid komponente ja seetdttu
tuleks need saata ringlussevotuks. Seetdttu tuleks need anda Ulle asjakohastes kogumispunktides

ja ka ACTIVESHOP Ltd.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Sailitage
seadet hasti ventileeritud ruumis, kus suhteline dhuniiskus ei tleta 75%. To6temperatuur on (+)
10 °C kuni (+) 40 °C. Sailitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte

puutuda kokku mehaaniliste |66kide voi ilmastikutingimustega.



