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SK. Dodrzujte montazne pokyny vyrobcu, inak méze dojst k nebezpeéenstvu.

DE. Montai sa musi vykonavat v stlade s pokynmi vyrobcu — inak méze dojst k nebezpeenstvu.

FR. In3talacia musi byt vykonana v stlade s pokynmi vyrobcu — inak méZe hrozit nebezpeéenstvo.

ES. Instalacia musi byt vykonana v stlade s pokynmi vyrobcu. V opacnom pripade mdze ddjst’ k nebezpetenstvu.
PL. Instaldcia musi byt vykonana v sdlade s pokynmi vyrobcu — inak mézZe ddjst k nebezpedenstvu.

RWU. In3taldcia musi byt vykonana v stlade s pokynmi vyrobcu. Nedodrzanie tohto pravidla méze viest k nebezpe&enstvu.
CZ. priintalécii postupujte podla pokynov vyrobcu, inak méze hrozit nebezpe&enstvo.

SK. Instalacia by sa mala vykondvat v stlade s pokynmi vyrobcu, inak méze hrozit nebezpedenstvo.

HWU. Instalscia sa musi vykondvat v stlade s pokynmi vyrobcu, inak mdZe dojst k nebezpeénej situacii.

BG. Instalécia sa musi vykonavat v sulade s pokynmi vyrobcu, inak mdze ddjst k nebezpedénej situacii.

TR. Instalicia sa musi vykonavat v stlade s pokynmi vyrobcu, inak méze déjst k poskodeniu.

PT. Instaldcia musi byt vykonana v sulade s pokynmi vyrobcu. Nedodrzanie tychto pokynov méze viest k nebezpe&enstvu.
SL. Montaz musi byt vykonana v sulade s pokynmi vyrobcu, inak méze dojst k nebezpeéenstvu.

NL. MontaZz vykonajte v stilade s pokynmi vyrobcu, inak mdze dbjst k nebezpe€nym situaciam.

SRB. Monts? vykonajte v sdlade s pokynmi vyrobcu, inak méze ddjst k nebezpelenstvu.

RO. Instaldcia musi byt vykonana v stlade s pokynmi vyrobcu — v opa&nom pripade méze dojst k nebezpe&enstvu.
HR. Instalaciu vykonajte v stlade s pokynmi vyrobcu — inak hrozi nebezpeéenstvo.

IT. InStalaciu vykonajte v stlade s pokynmi vyrobcu — inak méZe dojst k nebezpe&nym situdciam.

UA. Initaldcia musi byt vykonana v sulade s pokynmi vyrobcu — inak méze déjst k nebezpeéenstvu.

L V. Instaldcia musi byt vykonana v sulade s pokynmi vyrobcu, inak méze hrozit nebezpe&enstvo.

LT. Intalacia musi byt vykonana v sUlade s pokynmi vyrobcu, inak moZe ddjst k nebezpe&nym situaciam.

ET. Aby sa predilo nebezpeéenstvu, postupujte pri instalacii podla pokynov vyrobcu.

FL. In3talacia musi byt vykonana v sulade s pokynmi vyrobcu — nedodrzanie pokynov méze viest k nebezpeénej situacii.




EN - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, pripevnite ho trvalo k stene. / DE - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, musi byt trvalo pripevneny k
stene. / FR - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, pripevnite ho trvalo k stene. / ES - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, pripevnite ho
trvalo k stene. / PL - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, pripevnite ho trvalo k stene. / RU - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, musi byt
pripevneny k stene. / CZ - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, musi byt trvalo pripevneny k stene. / SK - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu
ndbytku, musi byt trvalo pripevneny k stene. HU - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, natrvalo h o pripevnite k stene. / BG - Aby sa zabrdnilo
prevrdteniu nabytku, musi byt pripevneny k stene. / TR - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, odporuca sa trvalo ho pripevnit k stene pomocou
upevriovacich prvkov. / P - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, trvalo ho pripevnite k stene. / SLO - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku,
trvalo ho pripevnite k stene. / NL - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, trvalo ho pripevnite k stene. /SRB - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu
ndbytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / RO - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, natrvalo ho pripevnite k stene. HR - Aby sa zabrdnilo
prevrdteniu nabytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / S - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu nabytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / | - Aby sa
zabrdniloprevrdteniu ndbytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / UKR - Aby sa zabrdnilo prevrdteniu ndbytku, pripevnite ho k stene. / LT
- Kad baldas neapvirstu reikia pritvirtinti jj prie sienos. / LV -Lai novérstu mébeju apgadsanos, tai pastavigi jabat piestiprinatai pie sienas. / EST
-Toote iimberkukkumise viltimiseks kinnitage see seina kiilge.
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-EN-

Pred zavesenim alebo upevnenim nabytku na

Pred zavesenim alebo upevnenim

nabytku na stenu (aby sa zabranilo jeho prevrateniu) musite

steny (aby sa zabranilo jej prevrateniu),
SO UR SRS RS St Qgnyyoerte hmozdinky

Vpripadepochybnosti(kontaktujte)(odbornika.)Hmozdinkyaskrutky.Vpripadepochybnosti

intalacia musi byt vykonana komﬂetentnym
osobou. UPOZORNENIE!!! Ak su

mozdinky so skrutkami pripev

-SK- Pred pripevnenim na stenu (aby sa zabranilo

prevrateniu) skontrolujte typ
a peynos steng. Vyberte hmozdinky a skrutky vhodné
pre dany typ steny.

kon,taktL:j'te lel()ornika. In$talaciu musi vykonat
ene K yyrobku’ st uréené vyluéne pre steny z

su pripevnené k produktu, st Uréené iba pre steny z pevnych a homogénnych materialov-
uréené iba pre steny z pevnych a uréené iba pre steny z peynych @ homogénnych materilov.

homogénne materialy.

-DE-  Pred zavesenim nabytku na stenu

zavesenie alebo pripevnenie na stenu (aby sa zabranilo prevrateniu
ezzel Umkippen zu sichern), priifen Sie Art und eldSlésének lehetdségét) el6tt ellendrizze a fal fajtajat Tragfahigkeit

masivne a homogénne materialy.

-HU- Pred zavesenim nabytku alebo montazou na stenu -HR-

régzitése (megakadalyozvan

der Wand. Wahlen Sie die fiir die Wand és szilardsagat. Megfeleld, a falhoz il tipliket és
Vhodné hmozdinky a skrutky. V pripade pochybnosti pouZite skrutky. Ak mate akékolvek pochybnosti, poradte sa s

odbornikom. Instalaciu konzultujte s odbornikom.
inStalaciu

musi vykonat kompetentna osoba. POZOR!!! Ak su
sucast'ou produktu hmozdinky a skrutky, si uréené
vyluéne na pouzitie na stenach z pevnych a

jednotnych materialov.
-EN- Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripevnenim
wall (v vyhnite sa an
prevratenie), vopred skontrolujte typ a pevnost steny.
Pouzite hmozdinky a skrutky vhodné pre dany typ steny.
V pripade pochybnosti kontaktujte odbornika. Instalaciu
musi vykonat’ kompetentna osoba. VAROVANIE!!! Ak
sada obsahuje hmozdinky so skrutkami, si vhodné
iba pre steny z pevnych, homogénnych materialov.

.ES- Predzavesenim alebo upevnenim nabytku na
stenu (na ochranu proti prevrateniu

nabytok), vopred skontrolujte povahu a pevnost’ steny.

Vyberte hmozdinky a skrutky

Skontrolujte

Tuto tlohu smie vykonavat iba kvalifikovany odbornik.
POZOR!!! Ak su sucast'ou produktu hmozdinky a
skrutky, moézu sa pouzivat iba na stenach z
pevného, homogénneho materialu.

(-BG-) Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripevnenim
na stenu (aby sa zabranilo

zabranenie padu), skontrolujte

typ a pevnost steny. Pouzite hmozdinky a skrutky

vhodné pre dany typ steny. V pripade pochybnosti sa

poradte s odbornikom. Instalaciu musi vykonat

kompetentna osoba. POZOR!!! Ak je vyrobok

dodavany s

, su uréené iba pre steny z pevného a

homogénnematerialy.

-TR-Pred zavesenim nabytku na stenu alebo jeho
montazou (aby sa zabranilo jeho prevrateniu)

vhodné pre(typ)(steny. V)pripadepochybnosti skontrolujte typ a pevnost steny. Na stene (konzuitujte) (a) (un)
(8pecialista,) (debiendo) (efectuag E;eStel) Q?/berte vhodné hmozdinky a skrutky. Ak si nie ste isti
ZOR!!!

instalaciaunaosobakompetentna.P

takomto pripade kontaktujte odbornika. Inétaléﬂ'la}si

En(akjevyrobok)dodavanyshmozdinkamia Musi byt vykonana opravnenou osobou. POZORI!!

S rutky'%%uréené ibana pouZitie s vyrobkom, %‘;‘#ﬁg,?ehm&ﬂgk

stenyV! enézmaterialov pevnéa
homogéneos.
PL Pred zawieszeniem nabytku,

alebo pripevnenim k stene (aby sa
zabranilo prevrateniu), skontrolujte vopred typ a pevnost
steny. Vyberte vhodné hmozdinky a skrutky pre dany typ
steny. V pripade pochybnosti sa poradte s odbornikom.
Intalaciu musi vykonat kompetentna osoba.

POZOR!!! Ak je vyrobok dodavany s

hmozdinkami a skrutkami, st uréené iba na pouzitie na
stenach

z pevnych a homogénnych materialov.

-RU- Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripevnenim
k stene (na ochranu proti

nagexuin) Vopred skontrolujte typ a pevnost steny.

Vyberte hmozdinky a skrutky, ktoré st vhodné pre dany typ

steny. V pripade pochybnosti kontaktujte odbornika.

InStalacia sa musi vykonavat

kompetentnou  osobou. POZOR!!! Ak su
sucast'ou produktu rozpinacie kotvy
hmozdinky s skrutkami, su

uréené vylucne pre steny z liatych a homogénnych
materialov.
Pred  zavesenim alebo

nabytku jeho

-CZ
prevratenia) najskor skontrolujte typ a odolnost steny.
Vyberte hmozdinky a skrutky vhodné pre dany typ steny.

V pripade pochybnosti kontaktujte odbornika. Montaz
musi vykonat kompetentny

osobou.

sy suéast’?u b?lenia,
vneé a ogenne materialy

vyrobenych zo stien.

-PT- Pred zavesenim alebo upevnenim nabytku na
stenu (s ciefom zabranit jeho

), vopred skontrolujte jeho povahu a odolnost. Vyberte
hmozdinky a skrutky

vhodné pre dany typ steny. V pripade pochybnosti sa

poradte s odbornikom. Montaz musi vykonat kompetentna

osoba. POZOR !!! Ak je vyrobok dodavany s

hmozdinkami a skrutkami, si uréené iba na pouzitie

na stenach z z pevnych materialov vyrobenych
a

homogénne.

-SLO-

Pred montazou nabytku na stenu alebo jeho
pripevnenim k stene (aby sa zabranilo

Aby ste predisli prevrateniu, najskor skontrolujte typ a
pevnost steny. Vyberte vloZky a skrutky, ktoré si vhodné
pre dany typ steny. V pripade pochybnosti sa poradte s
odbornikom. InStalaciu smie vykonavat iba kvalifikovana
osoba. POZOR!!! Ak je
vyrobok dodavany s rozpernymi hmozdinkami a
skrutkami, su uréené vyluéne na inStalaciu na steny z
pevnych a homogénnych materialov.

NL Pred zavesenim alebo pripevnenim nabytku na
W= stenu (na ochranu pred

~ pripevnené k stene (aby sa zabranilo padu) sltzi na typ a odolnost

tejto steny. Pouzite hmozdinky a skrutky, ktoré su
vhodné pre dany typ steny. V pripade pochybnosti
kontaktujte odbornika. Montéz musi vykonat’

Pred zavesenim zariadenia alebo jeho

pripevnenim na stenu (aby sa zabranilo jeho padu)
je potrebné

najskor skontrolovat typ a pevnost steny. Vyberte vhodné
skrutky a svorniky pre konkrétny typ steny. V pripade
pochybnosti kontaktujte odbornika. Instalaciu musi vykonat
kompetentna osoba. VAROVANIE!!! Ak je vyrobok
dodavany s roztahovacimi kotvami so skrutkami, su
uréené vyluéne a vyhradne pre steny z pevnych a
homogénnych materialov.

-SRB-

-RO- Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripevnenim na
stenu !aby sa zabranilo jeho prevrateniu) skontrolujte typ a
steny.

Aby ste predisli nakloneniu, vopred skontrolujte typ a pevnost
steny. Namontujte hmozdinky a skrutky vhodné pre dany typ
steny. Ak si nie ste isti,

sa poradte s odbornikom. Instalaciu musi vykonat

kompetentnou osobou. POZOR!!! Ak je vyrobok dodavany s

pevnBCAtiRkARILEP Skrutkam,

Pred instalaciou alebo montaZou na stenu (v

cilju zastite od prevtranja), provjerite vrstu zida

a jej odolnost. Vyberte vhodné kotvy a skrutky pre konkrétny
typ steny. V pripade pochybnosti kontaktujte odbornika.
InStalaciu musi vykonat odbornik. POZOR!!! Ak su kotvy
sucast'ou produktu, znamena to, ze su urcené iba na
pouzitie na stenach

z jedného druhu materialu.

Pred zavesenim alebo ukotvenim nabytku na stenu
-SV - (aby sa neprevrhol) najskér skontrolujte
konstrukciu steny a jej nosnost. Potom vyberte vhodnu
hmozdinku a skrutku. Ak si nie ste isti, obratte sa na odbornika.
Inétalaciu musi vykonat kompetentna osoba. POZNAMKA!!!
Ak je vyrobok dodavany s hmozdinkami a skrutkami, su
urcené iba pre steny z kompaktného, homogénneho
materialu.

Pred zavesenim nabytku alebo jeho upevnenim na
-IT - stenu (aby sa zabranilo jeho prevrateniu)

Najskor skontrolujte typ a pevnost steny. Vyberte najvhodnejSie

hmozdinky a skrutky pre dany typ steny. V pripade pochybnosti

kontaktujte odbornika. Instalaciu musi vykonat kompetentna

osoba. UPOZORNENIE!!! Ak st skrutky a hmozdinky

sUcast'ou ponuky, mézu sa pouzit’

len pre steny vyrobené z urcitého typu materialu.

Pred zavesenim nabytku alebo jeho pripevnenim
-UKR- na stenu (na ochranu pred

Pred inStalaciou skontrolujte typ a pevnost’ steny.

Vyberte hmozdinky a skrutky vhodné pre dany typ steny. V pripade

pochybnosti kontaktujte odbornikaklnétalécia

vykonavat ompetentnou osobou.

POZOR!!! Ak su sucast'ou produktu rozt'ahovacie
hmozdinky 2z so skrutkami , sGuréené

vyhradne na steny z pevnych a homogénnych materialov.
Pred inStalaciou skrinky (alebo jej pripevnenim na
iT- stenu) skontrolujte kvalitu steny a
pevnosti. Vyberte skrutky, ktoré su vhodné pre dany typ steny.
Ak mate akékolvek otazky, obratte sa na odbornika.
Indtalaciu musi vykonat kompetentna osoba. POZOR!!!
Skrutky dodavané s nabytkom st vhodné iba pre steny z
pevnych materialov.
Pred zavesenim pripevnite nabytok k stene (aby

=LV- chranit pred prevratenim), skontrolujte typ a nosnost
steny. Vyberte steny

vhodné hmoZzdinky a skrutky. Ak mate pochybnosti

Poradte sa s odbornikom. Instalaciu musi vykonat'
kvalifikovana osoba. POZOR!!! Produkt je
dodavany so skrutkami, ktoré su uréené vyhradne na
pouzitie na stenach z pevnych, jednotnych materialov.

-EST-Pred zavesenim alebo pripevnenim nabytku na stenu (ab|
sa zabranilo jeho prevrateniu) by ste mali najskor
skusit' pevnost steny. Hmozdinky a skrutky namontujte podra typu
steny. V pripade pochybnosti sa poradte s odbornikom. InStalaci
musi vykonat kompetentna osoba. POZOR!!! Ak je vyrobok

dodavany s hmozdinkami a skrutkami, st uréené iba pre pev
a

homogénnematerialyvyrobenésteny

-Fl-  Pred pripevnenim alebo zavesenim nabytku na stenu je
vzdy potrebné skontrolovat’ stabilitu a typ steny, aby sa
zabranilo jej prevrateniu.

Na jeho upevnenie. Vyberte upeviiovacie skrutky a hmozdinky pre d
typ steny

POZOR!!!Akstkvyrobok ©0sobou s potrebnymi odbornymi znalostami. POZOR!! V pripade pochybnosti kontaktujte

pfilozenyhmozdinkysesrouby,jsouuréenyjena Mbzete si vybrat’ z prilozenych hmozdiniek s odbornikom. Instalaciu smie vykonavat iba kvalifikovany

vyhradne do stien z pevnych a homogénnych
materialov.

skrutky, potom su uréené iba pre steny z pevnych,
homogénnych materialov.

Profesionalne. UPOZORNENIE!!! Skrutky a hmozdinky
dodavané s vyrobkom su uréené iba na pouzitie v
pevnych stenach.
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-EN POKYNY NA UDRZBU NABYTKU Mbze sa jemne navlhéit vodou alebo materidlom v sulade s poskytnutymi pokynmi.
Cistiaci prostriedok na nabytok a potom vysuste NepouZivajte korozivne, abrazivne alebo iné produkty s
Pri €isteni jednotlivych prvkov postupujte podla niz$ie uvedenych pokynov. Pre kovové ¢asti alebo ¢asti s neuréenym ucelom.

Starajte sa o svoj nabytok spravne: Na sklo pouZivajte komer&né ¢istiace prostriedky. Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené ako
Na cistenie pouzite ¢istt, sucht a makkd handri¢ku. Ak st uréené na tento typ materialu, v stlade s uréenim na éistenie nabytku.
Ak nabytok vyZzaduje dokladné Cistenie, postupujte podla pokynov na obale. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky vyrobené z
Mierne navihéite vodou alebo Cistiacim prostriedkom uréenym Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné produkty Po odstraneni ochranného filmu je mozné vyrobok ¢istit' a
na Cistenie nabytku a nasledne vycistené Casti utrite do sucha. neznameho ucelu. pouzivat po 72 hodinach.
Kovové a sklenené casti istite pomocou Cistiace prostriedky musia mat’ jasné informacie o

tom, ze si vhodné na - SK- POKYNY NA UDRZBU
komeréne dostupné Cistiace prostriedky uré¢ené na Cistenie nabytku. O NABYTKU
Cistenie tohto typu materidlov v sulade s prilozenymi pokynmi. ~ POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, z ktorych bola odstranena Pri spravnej starostlivosti o nabytok dodrziavajte nasledujuce
Nepouzivajte korozivne prostriedky, abrazivne prostriedky a iné ochranna félia, je mozné ¢istit az po 72 hodinach. pokyny:
prostriedky, ak nie je zname ich uréené pouzitie. Na cistenie pouzivajte Cistl, suchi a makkd handricku. Ak
Cistiace prostriedky musia mat’ jasné oznaéenie, ze st nabytok vyzaduje dokladnejSie Ccistenie, mozete ho jemne
urcéené na Cistenie nabytku. - PL- POKYNY NA UDRZBU navihéit vodou alebo Ccistiacim prostriedkom uréenym na
UPOZORNENIE!!! Vysoko lesklé prvky, z ktorych bola NABYTOK Cistenie nabytku a potom utriet do sucha. Kovové a sklenené
odstranena ochranna félia, je mozné Cistit a pouzivat. Casti Cistite bezne dostupnymi Cistiacimi prostriedkami.
az po 72 hodinach. Postupuijte podla nizSie uvedenych pokynov, aby ste zabezpedili spravne pouzitie tohto typu materialu v sulade s informaciami

uvedenymi na obale.
Starostlivost o nabytok: .

- DE- POKYNY NA UDRZBU NABYTKU Na cCistenie pouzivajte Cistd, suchi a makku handricku Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné produkty obsahuijlice

Ak nabytok vyzaduje dokladnejsie gistenie, mdZete ho mierne navihéit vodou alebo Cistiace prostriedky musia byt jasne

oznacené ako vhodné na pouzitie na nabytok.

Dodrzujte nage pokyny pre spravne istenie. MéZe sa mierne navihéit vodou alebo Cistiace prostriedky musia byt jasne oznacené, ze

Starostlivost o $rodkiem Cistenie uréené na Su uréené na Cistenie nabytku.

nabytok:

Na cistenie pouzite ¢istu, sucht a makku handricku. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, ktoré boli vycistené, je mozné Eistit' a pouzivat po 72 hodinach. Kovové a sklenené ¢asti je mozné Cistit bezne

dostupnymi €istiacimi prostriedkami.

Po dékladnom vycisteni mdzete po 72 hodinach pouzit bezne dostupné Gistiace prostriedky.

mit etwas Wasser oder Mdbelreinigungsmittel czyszczenia tego typu materiatdbw  zgodnie z

befeuchten und  anschlieend die  gereinigten umieszczong na nich instrukcja. - HU- 'RADY PRE UDRZBU

Vysuste prvky. Vycistite kovové a sklenené €asti. Nikdy nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné prostriedky neznameho NABYTKU

ucelu.

Cisti¢ skla  po na ich umiestneny Srodki czyszczace musi byt’ wyrazne Pri pouzivani vyrobku dodrziavajte nasledujiice pokyny

pokyny na udrzbu. oznakowanie ze s przeznaczone do czyszczenia butor dpolasanal:

Nepouzivajte korozivne, abrazivne prostriedky ani lestidla na nabytok. Na Cistenie pouzivajte iba makké, suché a Cisté handricky

alebo iné prostriedky, ktorych ucinky nepoznate. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, ktoré su bezpeéné na pouzitie. Ak nabytok vyZaduje dokladnejSie Cistenie

Cistiace prostriedky musia mat’ jasne uvedené, Ze st vhodné na starostlivost o nabytok. Ak bola odstranena ochranna félia, nabytok sa smie gistit a pouzivat az po 72 hodinach.

Ze su vhodné na starostlivost’ o nabytok. POZOR!!! Vysoko az po 72 hodinach. Cistenie, moézete ho navlhéit vhodnym d&istiacim prostriedkom a

lesklé prvky, z ktorych bola odstranena ochranna félia, sa mézu potom utriet do sucha. Kovové a sklenené prvky Cdistite

Cistit a pouzivat az po 72 hodinach. -RU- POKYNY NA UDRZBU NABYTKU Cistiacimi  prostriedkami  dostupnymi v  $pecializovanych
obchodoch v stilade s pokynmi na obale.

-FR- CONSEILS CONCERNANT L’ENTRETIEN Mali by ste nasledujice nasledujiice pokyny Nepouzivajte abrazivne alebo drsné Cistiace prostriedky ani

DU MEUBLE pre spravnu starostlivost o nabytok: Na &istenie pouZivajte Cistiace prostriedky, ktorych icel nie je znamy.
Cistu, sucht a makku handricku. Ak nabytok vyzaduje

dokladnejsie

Postupuijte podla nizSie uvedenych pokynov. Tkaninu mézete mierne navlhéit vodou alebo Cistiace prostriedky musia byt oznaéené

pre spravnu udrzbu nabytku: ¢istiace prostriedky uréené na Eistenie nabytku.

Na nabytok pouzite makku, Cisti a suchu handri¢ku a potom utrite vycistené prvky. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, ktoré vyzaduju Cistenie

cCistenie. Ak nabytok vyZaduje Cistenie, vycCistite ho nasucho. Kovové a sklenené Casti Po odstraneni ochranného filmu pockajte 72 hodin, nez

presnejsie, moZete handricku mierne navihéit vodou alebo Cistite komeréne dostupnymi &istiacimi prostriedkami uréenymi  Pouzivaijte a Cistite.
Cistiacim prostriedkom vhodnym na nabytok a potom povrchy na Cistenie tohto typu materialu v sulade s prilozenymi

utriet do sucha. Vycistite kovové a sklenené Casti pokynmi. -BG- TIPY NA UDRZBU NABYTKU
s bezne dostupnymi produktmi a Nepouzivajte abrazivne, agresivne Cistiace prostriedky, ale Prosim pouzivajte nasledujlice poznamky na
vhodné na Gistenie tychto materialov v sulade s pokynmi na obale. spravnu starostlivost o nabytok:
pokyny k produktu. Cistiace prostriedky musia byt’ jasne oznagené ako uréené Na gistenie pouzivajte &isti, suchi a makkd handricku. Ak
Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo nezname produkty. na cistenie nabytku. nabytok vyZaduje dokladné Cistenie, mdzete ho mierne navihéit
Cistiace prostriedky musia byt’ jasne POZOR!!! Lesklé prvky, ktoré vodou alebo ¢istiacim prostriedkom uréenym na Cistenie
uvadzat’, ze st vhodné na Cistenie cHsiTa 3awmnTHas nneHka, MOXHO  YUCTUTb v mebenu, a cnep ToBa U3GbpLIETE NOYUCTBAHUTE
meubles. Pouzivajte az po 72 hodinach. enemeHTV go cyxo. Kovové a sklenené cCasti Cistite komercne
POZOR !!! Vysoko lesklé predmety, z ktorych bola odstranena dostupnymi produktmi uréenymi pre tento typ materialu v stlade
ochranna félia, je mozné Cistit a pouzivat az po uplynuti 72 _ gz - POKYNY NA UDRZBU s prilozenymi pokynmi. Nepouzivajte korozivne, abrazivne
hodin. NABYTKU alebo iné produkty neznameho tGcelu.

Cistiace prostriedky musia mat’ jasné oznacenie, ze , Ze
-EN- TIPY NA UDRZBU Pri starostlivosti o nabytok postupujte podia nasledujicich A

NABYTOK pokynov:

Na cistenie pouzivajte istt, sucht a makka handricku.
Prosim, pre spravnu udrzbu Ak nabytok vyzaduje dokladnejSie Cistenie, je mozné ho vygistit’.
nabytok, postupujte podla pokynov uvedenych na lehce navihéit vodou nebo Cisticim  pFipravkem BHUMAHMUE!!! EnemMeHTM C [naHu, OT  KOUTO
pokraovanie: ur¢ené na Cistenie nabytku a potom utrite vyCisteny  ochranny film bol odstraneny, méze byt
Na ¢&istenie pouzite &istt, sucht a makkd handrigku. suché &asti. Cistite kovové a sklenené &asti na trhu &isté a pouzivaijte aZ po 72 hodinéch.
Ak nabytok vyzaduje dokladnejsie istenie, su k dispozicii produkty uréené na Cistenie tohto typu




-TR - ODPORUCANIA PRE UDRZBU NABYTKU

Pre spravnu starostlivost o nabytok postupuijte podla
nasledujucich odporugani

- SRB- UPUTSTVA U OBLASTI

ODRZAVANJA NAMESTAJA

. Na cistenie pouzite ¢istu, suchi a makku handri¢ku. V pripade neistoty postupujte podla nizSie uvedenych odporucéani.

kullanin. Pre podrobnejSie informacie o isteni nabytku

V pripade potreby utierku mierne navlh¢ite vodou alebo
pouzite Specialny Cistiaci prostriedok na Cistenie nabytku,
potom vycistené povrchy utrite do sucha. Pri Cisteni takychto
povrchov postupujte podla pokynov uvedenych pre kovové a
sklenené casti.

Pouzivajte bezne dostupné Cistiace prostriedky.

Cistite.

Nepouzivajte abrazivne, korozivne alebo nezname latky.
Cistiace prostriedky na gistenie nabytku

Musi byt’ ozna¢eny znackou vhodnosti.
POZOR!!! Lesklé povrchy s odstranenou ochrannou féliou je
mozné Cistit a pouzivat po 72 hodinach.

POKYNY NA UDRZBU
NABYTOK

-P-

Pre spravnu Gdrzbu nabytku postupujte podla nasledujucich
pokynov:

Na &istenie pouzite Cistd, suchd a makku handriCku. Ak
nabytok vyZaduje dokladnejSie Cistenie

profunda, pode-se humedecé-lo levemente com &gua Pentru curétarea mobilierului folositi o carpé curats, Cistiace prostriedky musia mat’ jasny tdaj o
Pouzite Gistiaci prostriedok na nabytok a mékku suchi handri¢ku. Ak je potrebné nabytok vyéistit’, pouzite handricku uréent na Cistenie nabytku.

Potom vycistené predmety vysuste. Pre dokladnejsie Cistenie mozete handricku mierne navlhéit. POZOR!!! Lesklé predmety s odstranenymi ochrannymi poviakmi
kovové a sklenené prvky, pouzite komeréné produkty s vodou alebo ¢istiacim prostriedkom uréenym na ¢istenie nabytku, félie, mozno Cistit' a pouzivat iba

Potom vycistené predmety utrite, az kym nebudd po 72 hodinach Uplne suché.

Cistiace prostriedky uréené pre tento typ materidlu, v sulade s
pokynmi na obale.

Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné vyrobky s
neznamym ucelom.

Na cistiacich prostriedkoch musi byt jasne uvedené, ze
st vhodné na cistenie nabytku.

POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, z ktorych bola odstranena
ochranna félia, je mozné distit a pouzivat az po 72 hodinach.

- SLO- NAVOD NA UDRZBU
NABYTOK
Pri 4drzbe nabytku postupujte podla nizSie uvedenych

pokynov a upozorneni:

Na ¢istenie pouzivajte ¢Cistl, sucht a makku handricku. Ak je
potrebné nabytok dokladnejSie vycistit, mozete handricku
mierne navlh¢it vodou alebo tekutym cistiacim prostriedkom

Cistenie nabytku a potom utrite vycistené Casti do sucha.
Kovové a sklenené casti Cistite Cistiacimi prostriedkami
ur¢enymi na Cistenie tychto materialov, ktoré su dostupné v
obchodoch; pouzivajte tieto prostriedky v sulade s pokynmi
vyrobcu.

Nepouzivajte korozivne, abrazivne prostriedky ani podobné materialy, v stlade s pokynmi.

Prostriedky, ktorych ucel nie je Specifikovany.

Cistiace prostriedky, ktoré pouzivate, musia byt uréené na éistenie nabytku.

sU jasne oznaéené ako uréené na Cistenie

nabytku.

POZOR!!! Vysoko lesklé prvky s odstranenou ochrannou féliou
Po odstraneni ochranného filmu je mozné povrch Eistit' a
pouzivat po 72 hodinach.

POKYNY PRE UDRZBU
NABYTKU

- NL-

Pre spravnu starostlivost o nabytok, prosim

Upozorfiujeme na nasledujuce:

Cistu, mierne navihenu handricku s vodou alebo Eistiacim prostriedkom vhodnym na drzbu nabytku:
suchy a lahky prach. Ak nabytok vyzaduje dokladnejSie Cistenie, potom ho utrite do sucha. Na gistenie pouZivajte istu, suchi a méakka handrigku.
Po vycisteni moze byt tato latka mierne opotrebovana. Kovové Casti a sklo mozno Cistit' handrigkou. Ak nabytok vyZaduje dokladnejsie &istenie,

budte alebo

voor

vodou
bestemd

bevochtigd s
Cistiacim agent  dat

de

meubelreiniging, en dienen de gereinigde onderdelen Anvand inte fratande rengdringsmedel, skurmedel vygistené &asti. Kovové &asti a sklo by sa mali vygistit

a potom utriet do sucha. Kov a
glazen delen dienen volgens
pokyny na Cistenie komer¢ne
prostriedkami pre tento typ materialu.
Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné prostriedky,
ktorych ucel nie je znamy.

Na cistiacich prostriedkoch musi byt jasne uvedené, ze
s uréené na Cistenie nabytku.

POZOR!!! Vysoko lestené Casti, z ktorych bola odstranena
félia, sa moézu Eistit' a pouzivat az po 72 hodinach.

de bijgevoegde
dostupnymi  Cistiacimi

spravnu udrzbu nabytku:

Na dcistenie pouzite ¢istu, suchu a makku handricku. Ak je to uvedené ako urené na Cistenie nabytku. Instalacia vyzaduje
dokladné cistenie, ktoré sa da lahko vykonat. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky sa po odstraneni ochranného filmu mozu distit
iba vodou alebo gistiacim prostriedkom uréenym na tento Ucel. Po Eisteni utrite do 72 hodin do sucha.

Kovové a sklenené Casti by sa mali Cistit
dostupné v obchodoch a uréené na &istenie - UKR -

z materialu typu toga, v sulade s pokynmi uvedenymi na nich.
Nepouzivajte abrazivne alebo korozivne prostriedky ani iné
prostriedky s neznamym ucinkom.

Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené. Na ¢istenie pouzivaijte &istd, suchti a makku handriéku.

uréeny na Cistenie nabytku. VAROVANIE!!!  Lestené
prvky s vysokym leskom, z ktorych bola odstranena ochranna
félia, je mozné Cistit' a pouzivat az po 72 hodinach.

NAVOD NA UDRZBU
NABYTOK

- RO-

Pri spravnej starostlivosti o nabytok postupujte podla
nasledujucich pokynov:

Kovové a sklenené €asti musia byt
Cistit bezne dostupnymi Cistiacimi prostriedkami - LT -
uréené na Cistenie materialov tohto typu

podla pokynov uvedenych na materidloch Pri isteni ndbytku pouzivajte Cistie, ktoré su jasne oznacené ako vhodné na Cistenie

nabytku.

Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné latky, ktorych
ucel a spésob pouzitia nie su zname.

Cistiace prostriedky musia mat' viditelny stitok, ktory
uvadza, Ze su uréené na ¢istenie nabytku.

POZOR! Vysoko lestené prvky, z ktorych bola odstranena
ochranna félia, je mozné ¢istit a pouzivat az po 72 hodinach.

Tento typ materialu Cistite podla priloZenych pokynov.
Nepouzivajte korozivne, abrazivne ani iné Cistiace prostriedky

Cistiace prostriedky musia byt jasne oznagené

POKYNY NA UDRZBU
NABYTOK

Pri spravnej starostlivosti o nabytok postupujte podla
nasledujucich pokynov:

tkanina. Ak nabytok vyZaduje dokladnejSie Cistenie, tkaninu
mobzete jemne navlhéit vodou alebo Cistiacim prostriedkom
uréenym na Cistenie nabytku a potom vycistené prvky utrite do
sucha. Kovové a sklenené casti Cistite bezne dostupnymi
Cistiacimi prostriedkami ur€enymi na Cistenie tychto materialov
v stlade s priloZzenymi pokynmi.

Nepouzivajte abrazivne, agresivne prostriedky ani
prostriedky s neznamymi vlastnostami.

iné

BALDY PRIEZIDROS NURODYMAI

Vas$ nabytok sa pouziva spravne:

Cistite ho gistou, suchou a mikkou handri¢kou. V pripade
potreby mézete handricku navlhéit vodou alebo dEistiacim
prostriedkom na nabytok a dokladne vysusit. Kovové a
sklenené casti Cistite vhodnymi Cistiacimi prostriedkami podfa
pokynov na obale.

Nepouzivajte silné abrazivne Cistiace prostriedky.

Cistiaci prostriedok musi byt oznaéeny ako vhodny na
Cistenie nabytku.
POZOR!!! Lesklé ¢asti mozete &istit' 72 hodin po odstraneni
ochranného filmu.

- HR- VAZENY ZAKAZNIK

Aby ste zaistili spravnu starostlivost o svoj
postupujte podla nasledujucich pokynov:

nabytok,

-LV-  POKYNY NA UDRZBU NABYTKU

Pri &isteni nabytku postupuijte podla niz8ie uvedenych pokynov
Na ¢istenie pouzivajte Cistu, suchi a makka handricku. Ak nabytok vyzaduje dokladnejsie istenie, mozete pouzit handricku.
Ak nabytok vyZaduje dokladnejsie Cistenie, na Gistenie méZete pouzit handriCku. PouZite gistu, suchi a makkd handricku. Ak
je potrebné lahkeé Cistenie vodou alebo gistiacim prostriedkom na nabytok, nabytok mézete vycistit a potom utriet handrickou
mierne navihdenou vodou alebo &istiacim prostriedkom, ktory rychlo schne. Kovové a  sklenené Casti by sa mali Cistit
handrickou ur€enou na Cistenie nabytku a potom utriet suchou handritkou s pouzitim bezne dostupnych gistiacich
prostriedkov uréenych na takéto povrchy. Kov a sklo
Cistite diely komeréne dostupnymi prostriedkami, ktoré
uréené na Cistenie tohto typu materialu v stlade s poskytnutymi
pokynmi.
POZORI!! Vysoko lesklé prvky s ochrannou féliou sa smu gistit az 72 hodin po naneseni, a to pomocou mékkych, neabrazivnyg
utierok,
uklanjanja folije.

Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené.

Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené ako
vhodné na cistenie nabytku.

-s- POKYNY NA UDRZBU POZOR!!! Lesklé prvky, z ktorych bola odstranena ochranna
NABYTKU folia, je mozné cistit' a pouzivat az po 72 hodinach.
Prosim postupuite nasledujiice - DOPLNKOVY PRIPRAVOK NA UDRZBU NABYTKU
odporucania spravnej spravnu

starostlivost’ o nabytok:
Na Cistenie pouzivajte Cistd, suchu a makku handricku.
Ak nabytok vyzaduje dokladnejsie Cistenie, venuijte osobitni pozornost nasleduijtcim informaciam: Pri Cisteni pouZivajte

pouzivaijte produkty uréené pre tieto materialy v sulade s
pokynmi vyrobcu.

mozu byt lahko navihéené vodou alebo ¢istiacim prostriedkom
na nabytok a potom utreté

alebo iné Cistiace prostriedky s neznamym ucelom. s vhodnymi komeréne dostupnymi prostriedkami podla tychto
Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené, ze stpokyny.

mozu byt’ pouzité na cistenie nabytku. Nepouzivajte korozivne, abrazivne alebo iné prostriedky, ktoré ni
POZOR!!! Vysoko lestené Casti, z ktorych bola odstranena su uréené na tento ugel.

ochranna félia, sa mézu istit' a pouzivat az po 72 hodinach.  Cistiace prostriedky musia byt jasne oznaéené ako

vhodné na €istenie nabytku.

POZOR!!! Vysoko lesklé prvky, z ktorych bola odstranena
ochranna félia, sa mézu istit' az po 72 hodinach.

INFORMACIE K TEME
O CISTENi NABYTKU

Pri Cisteni nabytku postupujte s maximalnou opatrnostou.

Na cistenie pouzivajte Cistd, suchi a makku handricku. Ak
nabytok vyzaduje dbékladné Cdistenie, mdzete ho navlhéit
trochou vody alebo C¢istiacim prostriedkom vhodnym na
Cistenie nabytku a potom ho vysusit. Kovové alebo sklenené
Casti mozete Cistit' bezne dostupnymi Cistiacimi prostriedkami
vhodnymi na tento ucel.

e




-SK -

Nabytok obsahujuci drevotrieskové dosky (di i é dosky, d ité dosky, preglejka atd’.) méze do vnitorného ovzdusia uvolfiovat’ zanedbatefné mnozstvo latok pouzitych vo vyrobnych procesoch.
Uroveii tychto emisii je kontrolovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravidelne vetrat miestnost, v ktorej sa nabytok nachadza, priblizne $tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach
nezmizne.

- DE -

Nabytok obsahujuci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze i 4 'né
Latky pouzivané vo vyrobnom procese sa uvoliiuji do ovzdusia. Uroveii tychto emisii je testovana a spifia platné normy. Po zmontovani nabytku je vhodné pravidelne vetrat' miestnost,, v ktorej sa nabytok
nachadza, priblizne Styri tyZdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

-FR-
Nabytok obsahujuci drevené dosky (drevotrieskové dosky, dr aknité dosky, preglejka atd’.) méze do ovzdusia uvolfovat’
do dusi dbatelné Z latok pouzivanych vo vyrobnom procese. Uroveii tychto emisii je testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odportéa pravidelne vetrat’ miestnost’, v

ktorej sa nabytok nachadza, priblizne Styri tyZzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

-ES -
Nabytok vyrobeny z drevotrieskovych dosiek (drevotrieska, dr aknita doska, preglejka atd’.) méze do vnutorného Sia uvolfovat’ 'né latok pouzitych vo vyrobnom procese. Uroveii
tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odportéa pravidelne vetrat' miestnost, v ktorej sa nachadza, a to priblizne tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

-PL-

Nabytok obsahujuci drevotrieskové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze do vnutorného ovzdusia uvolfiovat’ 'né z latok pouzi ych vo vyrobnom
procese. Uroveii tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravidelne vetrat’ miestnost, v ktorej sa nabytok nachadza, a to priblizne $tyri tyzdne alebo dovtedy,
kym zapach nezmizne.

-RU-
Nabytok obsahujlci drevené dosky (di i é dosky, d ité dosky, preglejka atd’.) méze do vzduchu v miestnostiach uvoliiovat’ malé Zstva latok pouzivanych vo vyr ych pr h. Uroveii
tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odportiéa pravidelne vetrat' miestnost' s nabytkom priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

-CZ-

Nabytok s drevotrieskovymi doskami (drevotrieska, di aknita doska, preglejka atd'.) méze uvoliiovat do vzduchu v interiéri malé mnozstva latok pouzivanych vo vyrobnych procesoch. Uroveii tychto emisii bola testovana a
platné normy.

Drevovlaknité dosky, preglejka atd. mézu uvoliiovat' do vzduchu v miestnosti malé mnozstva latok pouzitych pri ich vyrobe. Uroven tychto emisii je testovana a spifia platné normy. Po zmontovani nabytku sa

odportgéa vetrat’ miestnost’, v ktorej sa nabytok nachadza

priblizne Styri tyZdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

- SK -

Nabytok, ktory ma niektoré €asti vyrobené z drevotrieskovych dosiek (drevotrieska, drevovlaknita doska, preglejka atd.), méze uvoliiovat 'né z latok pouzitych pri vyrobe do vzduchu v interiéri.
Urovei tychto emisii je testovana a spliia platné normy. Po zmontovani nabytku

sa odporuca pravidelne vetrat’ miestnost,, v ktorej ste vany nabytok umi ili. jte priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

- HU -

Nabytok obsahujuci drevené dosky (drevotrieskové dosky, dr aknité dosky, preglejka atd’.) méze do vnitorného ovzdusia uvolfiovat’ malé mnozstva latok pouzitych pri vyrobe.

Uroven tychto emisii bola testovana a spiiia poziadavky prislu$nych noriem. Po i naby sa odporuca pravi vetrat' miestnost’ priblizne $tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne. BG
-BG -

Nabytok, v ktorom st pouzité drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd.), méze uvolfiovat do v 'né z a latok pouzitych vo vyrobnom procese.
Uroveii tychto emisii bola a a spliia poziadavky platnych noriem. Po zmontovani nabytku sa odporaéa pravidelne vetrat' mi ', v ktorej sa nabytok nachadza, priblizne $tyri tyZdne alebo dovtedy, kym

zapach nezmizne.

-TR -
Nabytok obsahuijuci drevené panely (drevotrieska, preglejka atd’.) méZe do vnitorného ovzdusia uvoliiovat' malé mnozstva latok pouzitych pri jeho vyrobe.
Uroven tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po instala

nabytku sa odporuca pravidelne vetrat’ miestnost’ priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

- PT-

Nabytok obsahujuci drevené panely (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze uvoliiovat zanedbatelné mnozstva latok pouzitych

pri vyrobe. Uroveii tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odport&a pravidelne vetrat’ miestnost, v ktorej sa nabytok nachadza, priblizne $tyri tyzdne alebo dovtedy, kym
zapach nezmizne.

- SLO -

Nabytok vyrobeny z drevotrieskovych dosiek (drevotrieska, drevovlaknita doska, preglejka atd’.) méze do vnutorného Sia uvoliiovat’ né 2stvo latok pouzitych vo vyrobnom procese. Uroveii
tychto emisii je testovana a spiiia platné normy. Po instalacii nabytku sa odportéa pravidelne vetrat’ miestnost, v ktorej sa nabytok nachadza. Vetranie by malo trvat’ priblizne 3tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach
nezmizne.

- NL —

Nabytok obsahujuci drevené dosky (| i é dosky, aknité dosky, preglejka atd’.) méze do vnutorného ovzdusia uvoliiovat' zanedbatelné mnozstvo latok pouzitych pri vyrobe. Uroveii tychto emisii je
testovana a spifia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravidelne vetrat miestnost’, v ktorej je umiestneny, priblizne $tyri tyzdne alebo ly, kym zapach izne.

- SRB -

Nabytok obsahujtici drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze do vnutorného ovzdusia uvoliiovat’ dbatefné z latok pouzitych vo vyrobnom procese. Uroveii
tychto emisii je testovana a spiiia platné normy. Po instalacii podlahy sa odportiéa pravi vetrat’ mi s , ¢o by malo trvat’ priblizne $tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

- EST-

Nabytok obsahujuci drevené dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze do vzduchu uvofiiovat malé Zstva latok pouzivanych vo vyrob p!

Uroven emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravi vetrat’ mi " s nabytk , €o by malo trvat’ priblizne Styri tyZdne alebo dovtedy, kym

zapach nezmizne.

splia




-RO -

Nabytok obsahujuci drevotrieskové dosky (drevotrieska, drevovlaknita doska, preglejka atd’.) méze do Zivotného prostredia uvoliiovat’ zar né Zstva latok pouzivanych vo vyrobnych procesoch.
nepatrné mnozstva latok pouzivanych vo vyrobnom procese do zivotného prostredia. Uroveii tychto emisii sa meria a spifia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravidelne vetrat
miestnost’ priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

- HR -

Nabytok obsahujuci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze uvoliiovat’ do ovzdusia

malé mnozstva latok pouzivanych vo vyrobnych procesoch. Uroveii tychto emisii bola testovana a spiiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odporuéa pravidelne vetrat miestnost, v ktorej sa
nabytok nachadza, a to

trvat’ priblizne Styri tyZdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.

-IT -

Nabytok obsahujtci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd.) méze do ovzdusia v miestnostiach, kde je takyto nabytok instalovany, uvolfiovat' zanedbatelné
mnozstva latok pouzivanych vo vyrobnom procese. Urovei tychto emisii je kontrolovana a spiia platné normy. Po zmontovani nabytku sa odportéa pravidelne vetrat miestnost s tymto nabytkom, a to
priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym

zmizne zapach.

- UKR -

Nabytok obsahujtci drevovinové dosky (OSB dosky, drevotrieskové dosky, preglejka) mbze uvoliiovat' do ovzdusia v interiéroch malé mnozstva latok pouzitych pri vyrobe. Urovei tychto emisii
sa meria a spliia platné normy.

Odporuca sa pravidelne vetrat’

miestnost, v ktorej sa nachadza novo vany nabytok — toto by malo trvat’ priblizne Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach nezmizne.
- LT -
Nabytok obsahujtci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd’.) méze uvoliovat do dusia v mi i malé zstva latok pouzitych vo vyrobnom procese.

Uroveri tychto emisii je merana a spifia platné normy.
Odporuca sa pravidelne vetrat’ miestnost’, v ktorej sa produkt nachadza, priblizne 4 tyzdne, kym zapach Uplne nezmizne.

- LV -

Dreveny nabytok (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky,

drevotrieskové dosky atd’.) mézu do miestnosti uvoliiovat malé mnozstva latok, ktoré sa pouzivajii vo vyrobnom procese. Uroveii tychto emisii sa skiima a je v sulade s platnymi normami. Po instalacii nabytku|
odporuca pravidelne vetrat' miestnost), v ktorej sa nabytok nachadza, a to najmenej Styri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach upine nezmizne.

- Fl-

Nabytok obsahujtci drevené dosky (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky, preglejka atd.) méze do vnutorného ovzdusia uvoliiovat’ malé mnozstva latok pouzivanych vo vyrobnom procese. Uroveii
tychto emisii bola preskiimana a spifia platné normy. Po instalacii nabytku sa odporiéa pravidelne vetrat' miestnost, v ktorej sa nabytok nachadza, najmenej $tyri tyzdne alebo dovtedy, kym zapach
nezmizne.




