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Rozmeéry

300

Uchyceni absorbéru

Knoflik

Vak

Uvolnéte knoflik a vlozte ¢tvercovou trubku absorbéru do nastavce, poté knoflik utdhnéte.

Stisknéte spinaci tlacitko, ventildtor za¢ne pracovat. Opétovné stisknéte tlacditko spinace,
ventilator prestane pracovat.



BEZPECNOSTNi OPATRENI

1. Spotiebic je profesiondlni zatizeni pro pouziti v kosmetickych salonech. Obsluha spotiebice pouze
kvalifikovanym kosmetickym personalem zabrani nezadoucim nasledkm pfi osetreni.

2. Spotfebi¢ se nesmi rozebirat ani se pokouset pouZivat k jinym Gcelim, neZ je uvedeno v tomto
navodu. Veskery servis a opravy smi provadét pouze autorizovany servisni technik (spolec¢nost
ACTIVESHOP Sp. z 0.0.).

3. Spotfebi¢ neinstalujte ani nepouzivejte v blizkosti kapalin, na mokrych mistech nebo s mokryma
rukama - aby se do spotrebice nedostaly zadné kapaliny.

4. V nasledujicich pripadech okamzité odpojte spotfebic¢ ze zasuvky a obratte se na autorizované
servisni stfedisko spole¢nosti ACTIVESHOP s.r.o.:

(a) do spotriebice se dostala tekutina, (b) spotiebi¢ vydava zvlastni zapach, koutf nebo vydava
zvlastni zvuky,

c) doslo k poskozeni napdajeciho kabelu, d) doslo k prevrzeni ptistroje nebo poskozeni jeho krytu.
5. Na kabely nepokladejte Zzadné predméty. Neinstalujte pfistroj na mista, kde by nékdo mohl
Sldpnout na napajeci kabel.

6. Z bezpecnostnich dlvodl odpojte napdjeci kabel ze zasuvky pokazdé, kdyz ukoncite praci s
pristrojem.

7. Do otvoru spotiebic¢e nic nevkladejte. Pokud se do otvoru dostane cizi predmét, vytdhnéte
kabel ze zasuvky a kontaktujte distributora nebo vyrobce.

8. Spotfebi¢ nestavte na nestabilni vozik, polici nebo vozidlo. Pfi padu muiZe dojit k poskozeni
pristroje.

9. Aby byla zaruc¢ena pevna Zivotnost spotfebic¢e, doporuc¢ujeme dodrzet interval jedné minuty pfed
opétovnym stisknutim tlac¢itka napajeni (mezi zapnutim a vypnutim a naopak).

10. Napdajeni musi odpovidat udajim uvedenym na typovém stitku. V opacném pripadé hrozi
nebezpedi poruchy, poskozeni nebo dokonce vyhoteni spotrebice.

UPOZORNENT:

1. V pripadé poskozeni napdjeciho kabelu nebo jinych poruch se obratte na autorizované servisni
stfedisko - predejdete tak nebezpedi.

2. Tento pristroj mohou pouZivat déti ve véku nejméné 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi a
dusevnimi schopnostmi a s nedostate¢nymi zkusenostmi a znalostmi zatizeni, pokud je zajistén dohled
nebo je poskytnuto pouceni o bezpecném pouzivani zafizeni, aby byla pochopena souvisejici rizika.

3. Zatizeni neni uréeno k tomu, aby si s nim hraly déti. Nedovolte détem, aby si se zatizenim hraly.
4. Nenechavejte spotrebi¢ bez dozoru, pokud se v jeho blizkosti nachdazeji déti nebo osoby bez
dostatecnych znalosti o pouZivani spotrebice.

5. Tento elektricky spotiebi¢ neni hracka. Nespravné pouziti nebo kontakt s elektrickym spotrfebicem
mU0Ze predstavovat zdravotni riziko nebo vést k umrti, proto by mél byt spotfebi¢ pouZivan a
skladovdn mimo dosah déti.

LIKVIDACE SPOTREBICE
Pouzité elektrické spotiebice, prislusenstvi a obaly odevzdejte do recyklacnich stredisek
v souladu s predpisy na ochranu zZivotniho prostredi. Elektrické spotfebice by nemély
byt vyhazovdny do popelnice na domovni odpad. Dodrzujte pravidla pro likvidaci
tohoto typu zaftizeni. V zdjmu ochrany Zivotniho prostfedi v souladu se smérnici
2012/19/ES tykajici se odpadu pouzitych elektrickych a elektronickych
pouzitych elektrospotirebicq.

elektrozafizeni by meéla byt sbirdna oddélené a nasledné prfedavdna do sbérnych mist pro odpadni

elektronicka a elektricka zafizeni.

VyslouZilé a staré spotrfebic¢e obsahuji plné recyklovatelné soudasti, a proto by mély byt predany k
recyklaci. Proto by mély byt odevzdany na pfislusnych sbérnych mistech a také spolecnosti
ACTIVESHORP s.r.o.

SKLADOVANI A PREPRAVA

Pristroj by mél byt prepravovan pfi teploté od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v plvodnim obalu.
Pristroj skladujte v dobfe vétraném prostoru s relativni vlhkosti nejvyse 75 %. Provozni teplota (+)
10 °C az (+) 40 °C. Béhem skladovacich a prepravnich proces nesmi byt pfistroj hozen nebo
upustén, vystaven mechanickym narazdm nebo atmosférickym vliviim.



