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Funkcjonalna frezarka Activ Power ]202 jest urzadzeniem, ktdre Swietnie sprawdzi sie
podczas wykonywania manicure i pedicure. Pozwala na sprawne przygotowanie
paznokci pod dalsze zabiegi i znacznie utatwia usuwanie pozostatosci poprzednich
stylizacji. Dobre wywazenie gtowicy, przemyslane funkcjonalnosci oraz mnogosc
dostepnych opcji sprawiajg, ze frezarka doskonale sprawdzi sie w uzytku

profesjonalnym.

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe

220-240 V, 50 Hz

Moc 65 W

Waga netto 674 g

Wymiary 14 x 17 x 8,5 cm
Napiecie wyjsciowe 3-15V
Natezenie pradu 1A

Predkos$¢ obrotowa

Maks. 35000 obr/min.

Opakowanie zawiera:
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nozny
Podiaqczanie i uruchamianie

1. Podtacz wtyczke gtowicy do gniazda podiaczenia gtowicy na jednostce sterujacej.
2. Podtacz przetacznik nozny do gniazda przetacznika noznego, jesli potrzebujesz.
3. Wybierz odpowiedni dla Ciebie frez i wiéz go odpowiednio do gtowicy (spdjrz na
nastepnej stronie na instrukcje montazu i usuwania frezu).

Obrd¢ pokretto regulacji predkosci w lewo.

. Wt6z kabel zasilajacy do gniazdka elektrycznego.
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Wymiana frezu
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Uwaga!

Zawsze wytaczaj i
odtgczaj od zasilania
urzadzenie przed
zmiang frezu.
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Obréc¢ uchwyt gtowicy zgodnie ze wskazdwkami zegara do momentu ustyszenia
klikniecia.

Wyciagnij frez.

W16z wybrany frez w to samo miejsce.

Obrd¢ uchwyt w przeciwnym kierunku, aby zablokowac frez.

Mozesz korzysta¢ z danego frezu.

Uzywanie frezarki

. Przetacz wiacznik w pozycje ,1”.

Przesun przetacznik ,wiacz/wytacz/sterowanie nozne” na ,wiacz” dla recznej
kontroli. Dioda zasilania sie zaswieci i frez zacznie sie pomatu obracac.

. Zmieniaj predkos$¢ obrotu za pomocg potencjometru w prawg strone, aby

zwiekszy¢ predkosc¢. Upewnij sie, ze ustawiasz predkos¢ w ramach rozsadnego
zakresu.

. Gdy przetacznik jest ustawiony na sterowanie nozne, nacisnij na przetacznik

nozny, a frez zacznie sie obraca¢ zgodnie z predkoscig ustawiong na
potencjometrze.

Zmien potozenie przetacznika kierunku obrotow gtowicy, aby zmieniaé jej
kierunek.

Uwaga:

Zawsze zaczynaj operowac urzgdzeniem na minimalnej predkosci.

Upewnij sie, ze ustawiasz obroty frezu na minimalng predkos$¢, zanim zmienisz
kierunek jego obrotu.

Jesli dioda zasilania nie Swieci sie podczas uzytkowania urzadzenia, sprawdz
bezpiecznik i wymien go, jesli istnieje taka potrzeba.

Dopuszczalna predkos¢ obrotowa

- Dopuszczalna predkos¢ obrotowa moze nieznacznie sie rozni¢, w zaleznosci od
materiatow frezu lub jego typu.



Uwaga
- Uzywaj tylko zalecanych frezdw.
- Zawsze usuwaj brud przed wymiang frezu.

- Upewnij sie, ze nie przekraczasz maksymalnej predkosci obrotowej okreslonej przez
producenta lub dystrybutora dla uzywanego frezu.

ROZMIAR PREDKOSC MAX J 3mm>
smm 41000 ~ 77 —
7mm 30000 _' (i
10mm 20000
13mm 16000

—
2,35mm

- Duze frezy, nawet gdy pracujg ponizej maksymalnej predkosci znamionowej, mogg
zacza¢ wibrowad. Predkos¢ nalezy natychmiast zmniejszy¢, aby zapobiec uszkodzeniu
frezu, koncowki lub uzytkownika.

- Zawsze uzywaj frezow dobrej jakosci.

Czyszczenie i konserwacja

Zawsze wytgczaj i odtaczaj od zasilania urzadzenie przed czyszczeniem.
Uzywaj miekkiej, suchej sciereczki do czyszczenia frezow.

Usun frez z gtowicy i widéz go do pudetka.

Przechowuj urzadzenie w chtodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Uwaga:

Nigdy nie uzywaj chemicznych rozpuszczalnikdéw itp. do czyszczenia jednostki sterujgcej
lub gtowicy.

Nigdy nie wylewaj wody lub innych ptyndéw bezposrednio na jednostke sterujaca lub
gtowice.



SRODKI BEZPIECZENSTWA
1. Urzadzenie jest profesjonalnym sprzetem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obstuga urzadzenia
wyltacznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala unikngé niepozadanych skutkéow podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywac urzgdzenia ani podejmowac prob stosowania dla innych celéw niz wskazane w
niniejszej instrukcji obstugi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywac wytacznie pracownik
autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP SP. Z 0.0.).
3. Nie wolno instalowac ani obstugiwac urzadzenia w poblizu ptyndw, mokrych miejsc lub mokrymi rekami - tak,
aby zadne ptyny nie dostaty sie do urzadzenia.
4. Nalezy natychmiast wyja¢ wtyczke z gniazdka i skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem $wiadczonym
przez firme ACTIVESHOP SP. Z 0.0. w nastepujacych przypadkach:
a) ptyn dostat sie do urzadzenia, b) urzadzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dzwieki, c)
przewdd zasilajgcy zostat uszkodzony, d) urzadzenie zostato przewrdcone lub uszkodzono jego obudowe.
5. Nie wolno ktas¢ zadnych przedmiotéw na kablach. Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscach, gdzie ktos
moze nadepnac¢ na przewad zasilajacy.
6. Dla celdw bezpieczenstwa nalezy wyjac kabel zasilania z gniazdka kazdorazowo po zakonczeniu pracy z
urzadzeniem.
7. Nie wolno wktadac¢ niczego do otworu w urzadzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie sie do otworu
nalezy wyjac przewdd z gniazdka i skontaktowac sie z dystrybutorem Ilub producentem.
8. Nie wolno umieszczac urzadzenia na niestabilnym wozku, potce lub pojezdzie. W razie upadku urzadzenie moze
ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania podanej zywotnosci urzadzenia zaleca sie zachowac odstep jednej minuty przed
powtdrnym nacisnieciem przycisku zasilania (miedzy wiaczeniem, a wytaczeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi by¢ zgodne ze specyfikacjg umieszczong na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko niepoprawnego dziatania urzadzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.
UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem - pozwoli to unikngé zagrozenia.
2. Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby nieposiadajace doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli
zapewniony zostanie nadzoér lub instruktaz odnosnie uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposéb, tak aby zwigzane z
tym zagrozenia byty zrozumiate.
3. Urzadzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwala¢ dzieciom na zabawe z
urzadzeniem.
4. Nie pozostawiac urzadzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadajgce wystarczajgcej wiedzy w zakresie
uzywania urzadzenia znajduja sie w jego poblizu.
5. Niniejsze urzadzenie elektryczne nie jest zabawka. Nieprawidtowe uzycie lub kontakt z urzadzeniem
elektrycznym moze stanowi¢ ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzi¢ do $mierci, dlatego tez urzadzenie nalezy
uzywac i przechowywac poza zasiegiem dzieci.
UTYLIZACIA URZADZENIA
Zuzyte urzadzenia elektryczne, oprzyrzadowanie i opakowania nalezy przekazywac do os$rodkdéw
powtdrnego przetwarzania surowcdéw zgodnie z zasadami ochrony srodowiska naturalnego.
Urzadzen elektrycznych nie nalezy wrzucaé¢ do pojemnikéw z odpadami domowymi. Nalezy
postepowac zgodnie z zasadami dotyczacymi wyrzucania tego typu sprzetu. W celu ochrony
srodowiska naturalnego zgodnie z dyrektywa 2012/19/WE dotyczacej zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zuzyte urzadzenia elektryczne nalezy zbiera¢ oddzielnie, a
nastepnie przekazywac do punktow zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec uzytecznosci, takze stare urzadzenia zawierajg petnowartos$ciowe elementy nadajace sie do recyklingu,
dlatego nalezy przekazac je do ponownego przetworzenia. Nalezy je przekazywa¢ do odpowiednich punktow
zbidrki, jak rowniez mozna je przekazywa¢ do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.0.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Urzadzenie powinno by¢ transportowane w temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wytacznie w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy przechowywac urzadzenie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesow
magazynowania i transportu, nie mozna rzucac i upuszcza¢ urzadzenia, narazac¢ na dziatanie wstrzasow
mechanicznych lub czynnikéw atmosferycznych.



